
 SPROCKETS MÉTRICOS
ESTÁNDARES ISO

SPROCKETS EN EXISTENCIA TIPOS A, B Y C

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO B
SENCILLO SENCILLO TRIPLE DOBLE

BUJE TAPER BUJE TAPER SPROCKET BIPARTIDO
SENCILLO DOBLE (INSTANT SPLIT®)

HECHOS SOBRE PEDIDO

BUJE TAPER QD RUEDA LOCA TIPO B
DOBLE-SENCILLO SENCILLO RODAMIENTO DE BOLAS SENCILLO

DIENTES ENDURECIDOS SPROCKETS QD SPROCKETS CON ACERO INOXIDABLE

DOBLE SENCILLO RUEDA LOCA ACERO INOXIDABLE

Sprockets para
Cadena de Rodillos

E-113
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8 24.89 06B8 8 9 13 22 0.03
9 27.85 06B9 8 11 16 22 0.04

10 30.82 06B10 8 12 20 22 0.06
11 33.81 06B11 8 14 23 25 0.09
12 36.80 06B12 8 16 26 25 0.10
13 39.80 06B13 10 18 29 25 0.11
14 42.80 06B14 10 16 31 25 0.12
15 45.81 06B15 10 20 34 25 0.14 06A15 8 0.07
16 48.82 06B16 10 22 37 25 0.18 06A16 10 0.08
17 51.84 06B17 10 25 40 28 0.20 06A17 10 0.18
18 54.85 06B18 10 25 43 28 0.23 06A18 10 0.11
19 57.87 06B19 10 28 46 28 0.25 06A19 10 0.12
20 60.89 06B20 10 30 49 28 0.31 06A20 10 0.13
21 63.91 06B21 12 30 50 28 0.36 06A21 10 0.14
22 66.93 06B22 12 32 51 28 0.37 06A22 10 0.15
23 69.95 06B23 12 32 52 28 0.39 06A23 10 0.17
24 72.97 06B24 12 32 54 28 0.40 06A24 10 0.19
25 76.00 06B25 12 35 57 28 0.41 06A25 10 0.20
26 79.02 06B26 12 38 60 28 0.42 06A26 10 0.21
27 82.05 06B27 12 38 60 28 0.44 06A27 10 0.22
28 85.07 06B28 12 38 60 28 0.45 06A28 10 0.23
29 88.10 06B29 12 38 60 28 0.47 06A29 10 0.25
30 91.12 06B30 12 38 60 30 0.48 06A30 10 0.27
32 97.18 06B32 14 40 65 30 0.56 06A32 12 0.20
35 106.26 06B35 14 40 65 30 0.68 06A35 12 0.27
36 109.29 06B36 16 45 70 30 0.71 06A36 12 0.28
38 115.35 06B38 16 45 70 30 0.77 06A38 14 0.43
40 121.40 06B40 16 45 70 30 0.81 06A40 14 0.45
42 127.46 06B42 16 45 70 30 0.85 06A42 14 0.48
45 136.55 06B45 16 45 75 30 0.91 06A45 14 0.51
48 145.64 06B48 16 45 75 30 0.97 06A48 14 0.54
54 163.82 06B54 16 45 75 30 1.09 06A54 14 0.61
57 172.91 06B57 19 45 75 30 1.27 06A57 18 0.86
60 182.00 06B60 19 45 75 30 1.34 06A60 18 0.91
64 194.12 06B64 19 45 75 30 1.43 06A64 18 0.97
70 212.30 06B70 19 45 75 30 1.56 06A70 18 1.06
72 218.37 06B72 19 45 75 30 1.60 06A72 18 1.09
76 230.49 06B76 19 45 75 30 1.91 06A76 18 1.45
80 242.61 06B80 19 45 75 30 2.01 06A80 18 1.53
84 254.74 06B84 19 45 75 30 2.11 06A84 18 1.60
90 272.93 06B90 19 52 75 30 2.26 06A90 18 1.72
95 288.08 06B95 19 52 75 30 2.61 06A95 18 2.18
96 291.11 06B96 19 52 75 30 2.64 06A96 18 2.20

114 345.68 06B114 19 52 75 30 3.63 06A114 18 3.13

PASO 0.375 (9.525 mm) - SENCILLO

Sprockets
Métricos

E-114

Sencillo - Tipo B — Acero Sencillo - Tipo A  - Acero

DATOS DE CADENA:
BS 228/3
ISO 06B-1
PASO: 9.525 mm (0.375)
DIÁMETRO DE RODILLO: 6.35 mm (0.250)
ANCHO DE RODILLO: 5.72 mm (0.225)
TENSIÓN: 910 kg (2,000 lb)

 Tiene una ranura en la maza para que libre la cadena.

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el
cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando
ángulo con el cuñero.

ISO 06B-1
MÉTRICO 35

5.31 mm
.210 Nominal

5.31 mm
.210

Nominal

Diám.
de Maza

Largo
Total

TIPO A

TIPO B

Número Diámetro Número Barreno (mm) Maza (mm) Peso Número Barreno Peso
de de de Aprox. de Piloto Aprox.

Dientes Paso Parte Piloto Máx. Diámetro Largo Total (kg) Parte (mm) (kg)
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E-115

ISO 06B-1
MÉTRICO 35

Sencillo - Buje Taper — Acero

TIPO B

5.31 mm
.209 Nominal

Sprockets 
Métricos

 Tiene una ranura en la maza para que libre la cadena.
El sufijo “H” en el número de parte indica que el sprocket tiene dientes endurecidos.

C

Largo
Total

PASO 0.375 (9.525 mm) - SENCILLO

DATOS DE CADENA:
BS 228/3
ISO 06B-1
PASO: 9.525 mm (0.375)
DIÁMETRO DE RODILLO: 6.35 mm (0.250)
ANCHO DE RODILLO: 5.72 mm (0.225)
TENSIÓN: 910 kg (2,000 lb)

18 54.85 06BTB18H 1008 25.40 22.23 47.63 0.18 0.14
19 57.87 06BTB19H 1008 25.40 22.23 46.04 0.23 0.14
20 60.89 06BTB20H 1008 25.40 22.23 49.20 0.27 0.14
21 63.91 06BTB21H 1008 25.40 22.23 52.39 0.32 0.14
22 66.93 06BTB22H 1210 31.75 25.40 60.33 0.36 0.27
23 69.95 06BTB23H 1210 31.75 25.40 61.91 0.41 0.27
24 72.97 06BTB24H 1210 31.75 25.40 61.91 0.41 0.27
25 76.00 06BTB25H 1210 31.75 25.40 61.91 0.54 0.27
26 79.02 06BTB26H 1610 41.28 25.40 73.03* 0.50 0.41
28 85.07 06BTB28H 1610 41.28 25.40 73.03 0.54 0.41
30 91.12 06BTB30H 1610 41.28 25.40 79.38 0.54 0.41
32 97.18 06BTB32 1610 41.28 25.40 82.55 0.59 0.41
35 106.26 06BTB35 1610 41.28 25.40 82.55 0.64 0.41
36 109.29 06BTB36 1610 41.28 25.40 82.55 0.64 0.41
38 115.35 06BTB38 1610 41.28 25.40 82.55 0.68 0.41
40 121.40 06BTB40 1610 41.28 25.40 82.55 0.86 0.41
45 136.55 06BTB45 1610 41.28 25.40 82.55 0.95 0.41
48 145.65 06BTB48 1610 41.28 25.40 82.55 1.04 0.41
54 163.82 06BTB54 1610 41.28 25.40 82.55 1.18 0.41
57 172.91 06BTB57 1610 41.28 25.40 82.55 1.25 0.41
60 182.00 06BTB60 1610 41.28 25.40 82.55 1.36 0.41
70 212.30 06BTB70 1610 41.28 25.40 82.55 1.68 0.41
76 230.49 06BTB76 1610 41.28 25.40 82.55 1.82 0.41
95 288.08 06BTB95 1610 41.28 25.40 82.55 2.28 0.41

Diámetro Barreno Dimensiones (mm) Peso (kg)
Número de de Paso Número Número Máximo Largo
Dientes (mm) de Parte de Buje (mm) Total C Sprocket Buje
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E-116

Sprockets 
Métricos

12 36.80 D06B12 10 16 25 25 0.16
13 39.79 D06B13 10 18 28 25 0.20
14 42.80 D06B14 10 18 31 25 0.25
15 45.81 D06B15 10 20 34 25 0.29
16 48.82 D06B16 12 20 37 30 0.34
17 51.83 D06B17 12 24 40 30 0.39
18 54.85 D06B18 12 25 43 30 0.45
19 57.87 D06B19 12 28 46 30 0.52
20 60.89 D06B20 12 30 49 30 0.59
21 63.91 D06B21 12 30 52 30 0.68
22 66.93 D06B22 12 35 55 30 0.75
23 69.95 D06B23 12 38 58 30 0.80
24 72.97 D06B24 12 39 61 30 0.84
25 76.00 D06B25 12 40 64 30 0.89
26 79.02 D06B26 12 42 67 30 0.91
27 82.05 D06B27 12 45 70 30 1.00
28 85.07 D06B28 12 48 73 30 1.07
29 88.10 D06B29 12 50 76 30 1.14
30 91.12 D06B30 12 52 80 30 1.22
32 98.18 D06B32 16 52 80 30 1.30
35 106.26 D06B35 16 52 80 30 1.42
36 109.29 D06B36 16 60 90 30 1.58
38 115.35 D06B38 16 60 90 30 1.72
40 121.40 D06B40 16 52 80 35 1.81
42 127.46 D06B42 19 60 90 35 2.05
45 136.55 D06B45 19 60 90 35 2.35
48 145.64 D06B48 19 60 90 35 2.75
52 157.75 D06B52 19 60 90 35 3.13
57 172.91 D06B57 19 60 90 35 3.47
60 182.00 D06B60 19 60 90 35 3.78
68 206.24 D06B68 19 60 90 35 4.43
70 212.30 D06B70 19 60 90 35 4.56
72 218.37 D06B72 19 60 90 35 4.89
76 230.49 D06B76 19 60 90 38 5.67
84 254.74 D06B84 19 60 90 38 7.10
95 288.08 D06B95 25 62 95 38 8.64
96 291.11 D06B96 25 62 95 38 8.75

114 345.68 D06B114 25 62 95 38 11.12

TIPO B

5.2 mm
.205 Nominal

15.44 mm
.608

Diám. de
Maza

Largo Total

Doble - Tipo B — Acero

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente
mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

ISO 06B-2
MÉTRICO 35-2

PASO 0.375 (9.525 mm) - DOBLE

DATOS DE CADENA:
BS 228/3
ISO 06B-2
PASO: 9.525 mm (0.375)
DIÁMETRO DE RODILLO: 6.35 mm (0.250)
ANCHO DE RODILLO: 5.72 mm (0.225)
TENSIÓN: 1,730 kg (3,800 lb)

Diámetro Barreno (mm) Maza (mm) Peso 
Número de de Paso Número Largo Aprox.
Dientes (mm) de Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg)
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19 57.87 D06BTB19 1008 25.40 22.23 46.43 0.6 0.14
20 60.89 D06BTB20 1008 25.40 22.23 49.20 0.8 0.14
21 63.91 D06BTB21 1008 25.40 22.23 52.39 1.4 0.14
22 66.93 D06BTB22 1008 25.40 22.23 55.56 1.7 0.14
24 72.97 D06BTB24 1210 31.75 25.40 61.91 1.8 0.27
25 76.00 D06BTB25 1210 31.75 25.40 61.91 1.9 0.27
26 79.02 D06BTB26 1210 31.75 25.40 66.68 2.0 0.27
30 91.12 D06BTB30 1610 41.28 25.40 79.38 1.8 0.41
32 97.18 D06BTB32 1610 41.28 25.40 82.55 2.0 0.41
35 106.26 D06BTB35 1610 41.28 25.40 82.55 2.3 0.41
38 115.34 D06BTB38 1610 41.28 25.40 82.55 2.5 0.41
40 121.40 D06BTB40 1610 41.28 25.40 82.55 2.9 0.41
45 136.55 D06BTB45 1610 41.28 25.40 82.55 3.2 0.41
48 145.65 D06BTB48 1610 41.28 25.40 92.08 3.5 0.41
54 163.82 D06BTB54 1610 41.28 25.40 92.08 3.9 0.41
57 172.91 D06BTB57 1610 41.28 25.40 92.08 4.1 0.41
60 182.00 D06BTB60 1610 41.28 25.40 92.08 4.9 0.41
70 212.30 D06BTB70 1610 41.28 25.40 92.08 6.3 0.41
76 230.49 D06BTB76 1610 41.28 25.40 92.08 6.8 0.41
95 288.08 D06BTB95 1610 41.28 25.40 92.08 6.9 0.41

E-117

Sprockets 
Métricos

Doble - Buje Taper — Acero

TIPO B

Diámetro Barreno Dimensiones (mm) Peso (kg)
Número de de Paso Número Número Máximo Largo
Dientes (mm) de Parte de Buje (mm) Total C Sprocket Buje

Largo
Total 

C

5.2 mm
.205

Nominal

15.44 mm
.608

ISO 06B-2
MÉTRICO 35-2

PASO 0.375 (9.525 mm) - DOBLE

DATOS DE CADENA:
BS 228/3
ISO 06B-2
PASO: 9.525 mm (0.375)
DIÁMETRO DE RODILLO: 6.35 mm (0.250)
ANCHO DE RODILLO: 5.72 mm (0.225)
TENSIÓN: 1,730 kg (3,800 lb)
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12 36.80 E06B12 12 16 25 35 0.23
13 39.80 E06B13 12 18 28 35 0.27
14 42.80 E06B14 12 18 31 35 0.32
15 45.81 E06B15 12 20 34 35 0.36
16 48.82 E06B16 12 20 37 35 0.45
17 51.84 E06B17 12 24 40 35 0.54
18 54.85 E06B18 12 25 43 35 0.64
19 57.87 E06B19 12 28 46 35 0.72
20 60.89 E06B20 12 30 49 35 0.77
21 63.91 E06B21 14 30 52 40 0.86
22 66.93 E06B22 14 35 54 40 0.95
23 69.95 E06B23 14 38 58 40 1.04
24 72.97 E06B24 14 39 61 40 1.18
25 76.00 E06B25 14 40 64 40 1.27
26 79.02 E06B26 14 42 67 40 1.31
27 82.05 E06B27 14 45 70 40 1.36
28 85.07 E06B28 14 48 73 40 1.50
29 88.10 E06B29 14 50 76 40 1.68
30 91.12 E06B30 14 52 80 40 1.72
32 97.18 E06B32 16 52 80 48 2.00
35 106.26 E06B35 16 52 80 48 2.25
36 109.29 E06B36 16 60 90 40 2.33
38 115.34 E06B38 16 60 90 40 2.49
40 121.40 E06B40 16 52 80 48 2.65
42 127.46 E06B42 19 60 90 48 2.81
45 136.55 E06B45 19 60 90 48 3.00
48 145.64 E06B48 19 60 90 48 3.20
52 157.75 E06B52 19 60 90 48 3.46
57 172.91 E06B57 19 60 90 48 4.77
60 182.00 E06B60 19 60 80 48 5.02
68 206.24 E06B68 19 60 90 48 5.69
72 218.37 E06B72 19 60 90 48 6.02
76 230.49 E06B76 19 64 100 48 8.48
84 254.74 E06B84 19 64 100 48 9.37
95 288.08 E06B95 25 64 100 54 13.61
96 291.11 E06B96 25 64 100 54 13.75

114 345.68 E06B114 25 64 100 54 17.48

Triple-Tipo B — Acero

E-118

Sprockets
Métricos

TIPO B

5.2 mm
.205

Nominal

25.7 mm
1.011

Diám.
de Maza

Largo Total

ISO 06B-3
MÉTRICO 35-3

PASO 0.375 (9.525 mm) - TRIPLE

DATOS DE CADENA:
BS 228/3
ISO 06B-3
PASO: 9.525 mm (0.375)
DIÁMETRO DE RODILLO: 6.35 mm (0.250)
ANCHO DE RODILLO: 5.72 mm (0.225)
TENSIÓN: 2,540 kg (5,600 lb)

Diámetro Barreno (mm) Maza (mm) Peso 
Número de de Paso Número Largo Aprox.
Dientes (mm) de Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg)
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9 37.13 08B9 10 15 21 25 0.14
10 41.10 08B10 10 20 26 25 0.15
11 45.08 08B11 10 22 30 25 0.17
12 49.07 08B12 10 22 34 28 0.24 08A12 10 0.08
13 53.07 08B13 10 25 38 28 0.25 08A13 10 0.1
14 57.07 08B14 10 28 42 28 0.31 08A14 10 0.12
15 61.08 08B15 10 30 46 28 0.33 08A15 10 0.14
16 65.10 08B16 12 32 50 28 0.37 08A16 10 0.15
17 69.12 08B17 12 35 54 28 0.51 08A17 10 0.16
18 73.14 08B18 12 38 57 28 0.54 08A18 10 0.2
19 77.16 08B19 12 40 64 28 0.65 08A19 10 0.21
20 81.18 08B20 12 42 67 28 0.76 08A20 10 0.25
21 85.21 08B21 12 45 70 28 0.82 08A21 12 0.26
22 89.24 08B22 12 48 73 28 0.88 08A22 12 0.3
23 93.27 08B23 12 51 78 28 1.05 08A23 12 0.33
24 97.30 08B24 14 53 82 28 1.05 08A24 12 0.37
25 101.33 08B25 14 53 82 28 1.13 08A25 12 0.4
26 105.36 08B26 16 53 82 30 1.15 08A26 16 0.43
27 109.40 08B27 16 53 82 30 1.19 08A27 16 0.44
28 113.43 08B28 16 53 82 30 1.30 08A28 16 0.5
29 117.46 08B29 16 53 82 30 1.33 08A29 16 0.55
30 121.50 08B30 16 53 89 30 1.36 08A30 15 0.57
31 125.53 08B31 16 60 89 30 1.41 08A31 15 0.64
32 129.57 08B32 16 60 89 30 1.46 08A32 15 0.67
33 133.61 08B33 16 60 89 30 1.51 08A33 15 0.71
34 137.64 08B34 16 60 89 30 1.56 08A34 15 0.74
35 141.68 08B35 16 60 89 30 1.61 08A35 15 0.77
36 145.72 08B36 16 60 89 35 1.69 08A36 15 0.83
37 149.75 08B37 16 60 89 35 1.74 08A37 15 0.87
38 153.79 08B38 16 60 89 35 1.78 08A38 15 0.91
39 157.83 08B39 19 60 89 35 1.83 08A39 18 0.92
40 161.87 08B40 19 60 89 35 1.88 08A40 18 1.01
42 169.94 08B42 19 60 89 35 1.97 08A42 18 1.13
45 182.06 08B45 19 60 89 35 2.11 08A45 18 1.43
48 194.18 08B48 19 64 100 35 2.76 08A48 18 1.46
54 218.42 08B54 19 64 100 35 3.11 08A54 18 2.01
57 230.54 08B57 19 64 100 35 3.28 08A57 18 2.27
60 242.66 08B60 19 64 100 35 3.45 08A60 18 2.03
64 258.83 08B64 19 64 100 35 3.68 08A64 18 2.17
70 283.07 08B70 19 64 100 35 4.02 08A70 18 3.28
72 291.15 08B72 19 64 100 35 4.13 08A72 18 3.51
76 307.32 08B76 19 64 100 35 5.73 08A76 18 3.70
80 323.49 08B80 19 64 100 35 6.03 08A80 18 4.63
84 339.65 08B84 19 64 100 35 6.33 08A84 18 4.57
95 384.11 08B95 25 64 100 35 8.90 08A95 24 5.45
96 388.15 08B96 25 64 100 35 8.99 08A96 24 5.51

114 460.91 08B114 25 64 100 35 11.17 08A114 24 6.54

Sencillo-Tipo B — Acero

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el
cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando
ángulo con el cuñero.

Sprockets
Métricos

E-119

Sencillo - Tipo A - Acero

Diám.
de Maza

Largo
Total

TIPO A

TIPO B

7.37 mm
.290

Nominal

7.37 mm
.290

Nominal 

Número Diámetro Número Barreno (mm) Maza (mm) Peso Número Barreno Peso
de de de Largo Aprox. de Piloto Aprox.

Dientes Paso Parte Piloto Máx. Diámetro Total (kg) Parte (mm) (kg)

ISO 08B-1
MÉTRICO 40

PASO 0.500 (12.70 mm) - SENCILLO

DATOS DE CADENA:
BS 228/7
ISO 08B-1
PASO: 12.70 mm (0.500)
DIÁMETRO DE RODILLO: 8.51 mm (0.335)
ANCHO DE RODILLO: 7.75 mm (0.305)
TENSIÓN: 1,820 kg (4,000 lb)
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14 57.07 08BTB14H 1008 25.40 22.23 46 0.18 0.14
15 61.08 08BTB15H 1008 25.40 22.23 46 0.18 0.14
16 65.10 08BTB16H 1008 25.40 22.23 46 0.23 0.14
17 69.12 08BTB17H 1210 31.75 25.40 60 0.23 0.14
18 73.14 08BTB18H 1210 31.75 25.40 62 0.27 0.27
19 77.16 08BTB19H 1210 31.75 25.40 62 0.32 0.27
20 81.18 08BTB20H 1610 41.28 25.40 70 0.41 0.41
21 85.21 08BTB21H 1610 41.28 25.40 70 0.45 0.41
22 89.24 08BTB22H 1610 41.28 25.40 70 0.50 0.41
23 93.27 08BTB23H 1610 41.28 25.40 76 0.59 0.41
24 97.30 08BTB24H 1610 41.28 25.40 82 0.73 0.41
25 101.33 08BTB25H 1610 41.28 25.40 82 0.73 0.41
26 105.36 08BTB26H 1610 41.28 25.40 82 0.73 0.41
27 109.40 08BTB27H 1610 41.28 25.40 76 0.70 0.41
28 113.43 08BTB28H 1610 41.28 25.40 76 0.73 0.41
29 117.46 08BTB29H 1610 41.28 25.40 76 0.76 0.41
30 121.50 08BTB30H 1610 41.28 25.40 73 0.82 0.41
32 129.57 08BTB32 1610 41.28 25.40 76 0.87 0.41
35 141.68 08BTB35 1610 41.28 25.40 76 0.96 0.41
36 145.72 08BTB36 1610 41.28 25.40 76 0.98 0.41
38 153.79 08BTB38 1610 41.28 25.40 76 1.23 0.41
40 161.87 08BTB40 1610 41.28 25.40 76 1.29 0.41
42 169.94 08BTB42 1610 41.28 25.40 76 1.36 0.41
45 182.06 08BTB45 1610 41.28 25.40 76 1.46 0.41
48 194.18 08BTB48 1610 41.28 25.40 76 1.55 0.41
54 218.42 08BTB54 1610 41.28 25.40 76 1.75 0.41
57 230.54 08BTB57 1610 41.28 25.40 76 2.63 0.41
60 242.66 08BTB60 1610 41.28 25.40 76 2.77 0.41
70 283.07 08BTB70 2012 50.80 31.75 90 3.93 0.41
72 291.15 08BTB72 2012 50.80 31.75 90 4.05 0.41
76 307.32 08BTB76 2012 50.80 31.75 90 4.27 0.77
80 323.49 08BTB80 2012 50.80 31.75 90 4.49 0.77
84 339.65 08BTB84 2012 50.80 31.75 90 4.72 0.77
95 384.11 08BTB95 2012 50.80 31.75 90 6.81 0.77
96 388.15 08BTB96 2012 50.80 31.75 90 6.88 0.77

114 460.91 08BTB114 2517 63.50 44.45 108 10.44 0.77

Sencillo - Buje Taper — Acero

E-120

Sprockets
Métricos

TIPO B

 Tiene una ranura en la maza para que libre la cadena.
El sufijo “H” en el número de parte indica que el sprocket tiene dientes endurecidos.

7.37mm
.290�
Nominal

7.37 mm
.290

Nominal

C

L

ISO 08B-1
MÉTRICO 40

PASO 0.500 (12.70 mm) - SENCILLO

DATOS DE CADENA:
BS 228/7
ISO 08B-1
PASO: 12.70 mm (0.500)
DIÁMETRO DE RODILLO: 8.51 mm (0.335)
ANCHO DE RODILLO: 7.75 mm (0.305)
TENSIÓN: 1,820 kg (4,000 lb)

Diámetro Barreno Dimensiones (mm) Peso (kg)
Número de de Paso Número Número Máximo Largo
Dientes (mm) de Parte de Buje (mm) Total C Sprocket Buje
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10 41.10 D08B10 10 18 26 32 0.22
11 45.08 D08B11 11 21 30 35 0.22
12 49.07 D08B12 12 23 34 35 0.26
13 53.07 D08B13 12 25 38 35 0.28
14 57.07 D08B14 12 28 42 35 0.34
15 61.08 D08B15 12 30 46 35 0.36
16 65.10 D08B16 14 33 50 35 0.35
17 69.12 D08B17 14 36 54 35 0.44
18 73.14 D08B18 14 38 58 35 0.49
19 77.16 D08B19 14 40 62 35 0.57
20 81.18 D08B20 14 40 66 35 0.65
21 85.21 D08B21 16 45 70 40 0.72
22 89.24 D08B22 16 45 70 40 0.73
23 93.27 D08B23 16 45 70 40 0.83
24 97.30 D08B24 16 50 75 40 0.94
25 101.33 D08B25 16 52 80 40 0.98
26 105.36 D08B26 20 56 85 40 1.04
27 109.40 D08B27 20 56 85 40 1.08
28 113.43 D08B28 20 60 90 40 1.10
29 117.46 D08B29 20 62 95 40 1.14
30 121.50 D08B30 20 64 100 40 1.16
32 129.57 D08B32 20 64 100 40 1.24
35 141.68 D08B35 20 64 100 40 1.35
36 145.72 D08B36 20 73 110 40 2.05
38 153.79 D08B38 20 73 110 45 2.17
40 161.87 D08B40 20 73 110 45 2.28
42 169.94 D08B42 20 73 110 45 2.32
45 182.06 D08B45 20 73 110 45 2.49
48 194.18 D08B48 20 73 110 45 2.65
54 218.42 D08B54 25 73 110 45 2.98
57 230.54 D08B57 25 73 110 45 3.88
60 242.66 D08B60 25 73 110 45 4.08
68 283.07 D08B68 25 73 110 45 4.63
72 291.16 D08B72 25 73 110 45 4.90
76 307.32 D08B76 30 80 120 45 6.60
84 339.65 D08B84 30 80 120 45 7.29
95 384.11 D08B95 30 80 120 45 9.89
96 388.15 D08B96 30 80 120 45 9.99

114 460.90 D08B114 30 80 120 45 12.88

E-121

Sprockets
Métricos

Doble - Buje Taper — Acero

TIPO B

7.24 mm

.284

Nominal

21.13 mm
Nominal
.832

Diám.
de Maza

Largo Total

D.E.

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente
mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

ISO 08B-2
MÉTRICO 40-2

PASO 0.500 (12.70 mm) - DOBLE

DATOS DE CADENA:
BS 228/7
ISO 08B-2
PASO: 12.70 mm (0.500)
DIÁMETRO DE RODILLO: 8.51 mm (0.335)
ANCHO DE RODILLO: 7.75 mm (0.305)
TENSIÓN: 3,180 kg (7,000 lb)

Diámetro Barreno (mm) Maza (mm) Peso 
Número de de Paso Número Largo Aprox.
Dientes (mm) de Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg)
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15 61.08 D08ATB15 1008 25.40 22.22 0.18 0.13
16 65.10 D08ATB16 1008 25.40 22.22 0.22 0.13
17 69.12 D08ATB17 1008 25.40 22.22 0.27 0.13
18 73.14 D08BTB18 1210 31.75 25.40 58 0.27 0.27
19 77.16 D08BTB19 1210 31.75 25.40 63 0.36 0.27
20 81.18 D08BTB20 1610 41.27 25.40 70 0.37 0.41
21 85.21 D08BTB21 1610 41.27 25.40 70 0.46 0.41
22 89.24 D08BTB22 1610 41.27 25.40 74 0.55 0.41
23 93.27 D08BTB23 1610 41.27 25.40 78 0.59 0.41
24 97.30 D08BTB24 2012 41.27 25.40 83 0.70 0.41
25 101.33 D08BTB25 2012 50.80 31.75 87 0.77 0.77
26 105.36 D08BTB26 2012 50.80 31.75 87 0.80 0.77
28 113.43 D08BTB28 2012 50.80 31.75 99 1.06 0.77
30 121.50 D08BTB30 2012 50.80 31.75 108 1.59 0.77
35 141.68 D08BTB35 2012 50.80 31.75 108 1.86 0.77
36 145.72 D08BTB36 2012 50.80 31.75 108 1.91 0.77
38 153.79 D08BTB38 2012 50.80 31.75 108 3.18 0.77
42 169.94 D08CTB42 2517 50.80 44.45 108 5.57 1.59
45 182.06 D08CTB45 2517 63.50 44.45 108 5.97 1.59
48 194.18 D08CTB48 2517 63.50 44.45 108 6.37 1.59
54 218.42 D08CTB54 2517 63.50 44.45 108 7.17 1.59
57 230.54 D08CTB57 2517 63.50 44.45 108 7.56 1.59
60 242.66 D08CTB60 2517 63.50 44.45 108 12.05 1.59
68 274.99 D08CTB68 2517 63.50 44.45 108 13.66 1.59
70 283.07 D08CTB70 2517 63.50 44.45 108 14.06 1.59
72 291.15 D08CTB72 2517 63.50 44.45 108 14.46 1.59
76 307.32 D08CTB76 2517 63.50 44.45 108 15.26 1.59
84 339.65 D08CTB84 2517 63.50 44.45 108 16.87 1.59
95 384.11 D08CTB95 2517 63.50 44.45 108 19.08 1.59
96 388.15 D08CTB96 2517 63.50 44.45 108 19.28 1.59

114 460.91 D08CTB114 2517 63.50 44.45 108 22.90 1.59

E-122

Sprockets 
Métricos

Doble - Tipo B — Acero

TIPO B TIPO C

21.13 mm
Nominal

.832

21.13 mm
Nominal

.832

C

L L

C

.832
21.13 mm
Nominal

L

TIPO A

C

ISO 08B-2
MÉTRICO 40-2

PASO 0.500 (12.70 mm) - DOBLE

DATOS DE CADENA:
BS 228/7
ISO 08B-2
PASO: 12.70 mm (0.500)
DIÁMETRO DE RODILLO: 8.51 mm (0.335)
ANCHO DE RODILLO: 7.75 mm (0.305)
TENSIÓN: 3,180 kg (7,000 lb)

Diámetro Barreno Dimensiones (mm) Peso (kg)
Número de de Paso Número Número Máximo
Dientes (mm) de Parte de Buje (mm) L C Sprocket Buje
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11 45.08 E08B11 14 22 30 50 0.32
12 49.07 E08B12 14 24 34 50 0.45
13 53.06 E08B13 14 25 38 50 0.59
14 57.07 E08B14 14 28 42 50 0.72
15 61.08 E08B15 14 31 46 50 0.81
16 65.10 E08B16 16 35 50 50 0.90
17 69.12 E08B17 16 36 54 50 1.04
18 73.14 E08B18 16 38 58 50 1.22
19 77.16 E08B19 16 40 62 50 1.41
20 81.18 E08B20 16 40 66 50 1.58
21 85.21 E08B21 20 45 70 55 1.81
22 89.24 E08B22 20 45 70 55 2.03
23 93.27 E08B23 20 45 70 55 2.27
24 97.30 E08B24 20 50 75 55 2.44
25 101.33 E08B25 20 52 80 55 2.54
26 105.36 E08B26 20 56 85 55 2.85
27 109.40 E08B27 20 56 85 55 2.85
28 113.43 E08B28 20 60 90 55 3.16
29 117.46 E08B29 20 62 95 55 3.34
30 121.50 E08B30 20 64 100 55 3.48
35 141.68 E08B35 20 73 110 55 4.79
36 145.72 E08B36 25 80 120 55 5.43
38 153.79 E08B38 25 80 120 60 6.49
42 169.94 E08B42 25 80 120 60 7.17
45 182.06 E08B45 25 80 120 60 7.69
48 194.18 E08B48 25 80 120 60 8.20
52 210.34 E08B52 25 80 120 60 8.88
54 218.43 E08B54 25 80 120 60 9.22
57 230.54 E08B57 25 80 120 60 12.62
60 242.66 E08B60 25 85 130 65 13.84
68 274.99 E08B68 25 85 130 65 15.69
72 291.15 E08B72 25 85 130 65 16.61
76 307.32 E08B76 30 85 130 65 22.23
84 339.65 E08B84 30 85 130 65 24.57
95 384.11 E08B95 30 85 130 65 33.11

114 460.91 E08B114 30 85 130 65 41.90

Sprockets 
Métricos

E-123

Triple - Tipo B — Acero
TIPO B

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente
mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

7.24 mm

.284

Nominal

Largo Total

Diám.
de Maza

35.05 mm
Nominal

1.380

ISO 08B-3
MÉTRICO 40-3

PASO 0.500 (12.70 mm) - TRIPLE

DATOS DE CADENA:
BS 228/7
ISO 08B-3
PASO: 12.70 mm (0.500)
DIÁMETRO DE RODILLO: 8.51 mm (0.335)
ANCHO DE RODILLO: 7.75 mm (0.305)
TENSIÓN: 4,540 kg (10,000 lb)

Diámetro Barreno (mm) Maza (mm) Peso 
Número de de Paso Número Largo Aprox.
Dientes (mm) de Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg)
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8 41.48 10B8 12 16 22 25 0.09
9 46.42 10B9 12 19 27 25 0.14

10 51.37 10B10 12 22 32 25 0.23
11 56.35 10B11 12 25 37 25 0.27
12 61.34 10B12 12 32 43 25 0.32 10A12 12 0.15
13 66.33 10B13 12 33 48 25 0.36 10A13 12 0.19
14 71.34 10B14 12 36 53 25 0.45 10A14 12 0.23
15 76.36 10B15 12 38 57 25 0.59 10A15 12 0.25
16 81.37 10B16 12 44 63 25 0.68 10A16 12 0.31
17 86.39 10B17 12 47 67 25 0.82 10A17 12 0.35
18 91.42 10B18 12 48 73 25 0.91 10A18 12 0.39
19 96.45 10B19 16 51 76 25 1.04 10A19 16 0.43
20 101.48 10B20 16 51 76 25 1.13 10A20 16 0.48
21 106.51 10B21 16 51 76 25 1.18 10A21 16 0.51
22 111.55 10B22 16 51 76 25 1.27 10A22 16 0.59
23 116.59 10B23 16 51 76 25 1.45 10A23 16 0.65
24 121.62 10B24 16 51 76 32 1.50 10A24 15 0.68
25 126.66 10B25 16 51 76 32 1.59 10A25 15 0.73
26 131.70 10B26 16 51 76 32 1.63 10A26 15 0.78
27 136.74 10B27 19 51 76 32 1.68 10A27 18 0.89
28 141.79 10B28 19 51 76 32 1.72 10A28 18 0.93
29 146.83 10B29 19 51 76 32 1.91 10A29 18 1.07
30 151.87 10B30 19 57 82 32 2.04 10A30 18 1.15
31 156.92 10B31 19 57 82 32 2.13 10A31 18 1.27
32 161.96 10B32 19 57 82 32 2.27 10A32 18 1.23
33 167.01 10B33 19 57 82 32 2.33 10A33 18 1.42
34 172.05 10B34 19 57 82 32 2.36 10A34 18 1.45
35 177.10 10B35 19 57 82 32 2.48 10A35 18 1.51
36 182.15 10B36 19 57 82 32 2.56 10A36 18 1.73
37 187.19 10B37 19 57 82 32 2.68 10A37 18 1.81
38 192.24 10B38 19 57 82 32 2.72 10A38 18 1.88
39 197.29 10B39 19 57 82 32 2.86 10A39 18 2.00
40 202.33 10B40 19 57 82 32 2.95 10A40 18 2.02
41 207.38 10B41 19 57 82 32 3.01 10A41 18 2.20
42 212.43 10B42 19 57 82 32 3.16 10A42 18 2.26
43 217.48 10B43 19 57 82 32 3.20 10A43 18 2.38
44 222.53 10B44 19 57 82 32 3.44 10A44 18 2.46
45 227.58 10B45 19 64 95 32 3.73 10A45 18 2.69
46 232.63 10B46 19 64 95 32 3.85 10A46 18 2.91
47 237.68 10B47 19 64 95 32 3.89 10A47 18 2.95
48 242.73 10B48 25 64 95 32 4.18 10A48 24 2.98
49 247.78 10B49 25 64 95 32 4.21 10A49 24 3.20
50 252.82 10B50 25 64 95 32 4.40 10A50 24 3.22
51 257.87 10B51 25 64 95 32 4.48 10A51 24 3.32
52 262.92 10B52 25 64 95 32 4.64 10A52 24 3.62
53 267.97 10B53 25 64 95 32 4.75 10A53 24 3.67
54 273.03 10B54 25 64 95 32 4.86 10A54 24 3.76
55 278.08 10B55 25 64 95 32 4.96 10A55 24 3.88
56 283.13 10B56 25 64 95 32 5.22 10A56 24 4.04
57 288.18 10B57 25 64 95 32 5.27 10A57 24 4.25
58 293.23 10B58 25 64 95 32 5.36 10A58 24 4.67
59 298.28 10B59 25 64 95 32 5.59 10A59 24 4.76
60 303.33 10B60 25 64 95 32 5.90 10A60 24 4.90
70 353.84 10B70 25 64 95 44 8.24 10A70 24 6.35
72 363.94 10B72 25 64 95 44 8.84 10A72 24 6.91
76 384.15 10B76 25 64 95 44 11.03 10A76 24 9.11
80 404.36 10B80 25 70 108 44 11.22 10A80 24 9.53
84 424.57 10B84 25 70 108 44 11.57 10A84 24 10.02
95 480.14 10B95 25 70 108 44 14.57 10A95 24 12.25
96 485.19 10B96 25 70 108 44 14.93 10A96 24 12.43

112 566.03 10B112 25 70 108 44 19.05 10A112 24 17.10
114 576.13 10B114 25 70 108 44 20.61 10A114 24 17.84

E-124

Sprockets
Métricos

Sencillo - Tipo B — Acero Sencillo - Tipo A - Acero

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el
cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando
ángulo con el cuñero.

TIPO A

TIPO B

9.17 mm
.361

Nominal 

Diám.
de maza

9.17 mm
.361

Nominal

Largo
Total

Número Diámetro Número Barreno (mm) Maza (mm) Peso Número Barreno Peso
de de de Largo Aprox. de Piloto Aprox.

Dientes Paso Parte Piloto Máx. Diámetro Total (kg) Parte (mm) (kg)

ISO 10B-1
MÉTRICO 50

PASO 0.625 (15.875 mm) - SENCILLO

DATOS DE CADENA:
BS 228/11
ISO 10B-1
PASO: 15.875 mm (0.625)
DIÁMETRO DE RODILLO: 
10.16 mm (0.400)
ANCHO DE RODILLO: 9.65 mm (0.380)
TENSIÓN: 2,270 kg (5,000 lb)

BINDER-E113-E128 Project_E113-E128  12/26/2012  6:10 PM  Page E-124



12 61.34 10BTB12H 1008 25.40 22.23 49.20 0.23 0.14
13 66.33 10BTB13H 1008 25.40 22.23 46.02 0.23 0.14
14 71.34 10BTB14H 1008 25.40 22.23 49.20 0.27 0.14
15 76.35 10BTB15H 1210 31.75 25.40 62.69 0.32 0.27
16 81.37 10BTB16H 1610 41.28 25.40 70.64 0.41 0.41
17 86.39 10BTB17H 1610 41.28 25.40 70.64 0.41 0.41
18 91.42 10BTB18H 1610 41.28 25.40 70.64 0.41 0.41
19 96.45 10BTB19H 1610 41.28 25.40 76.20 0.64 0.41
20 101.48 10BTB20H 1610 41.28 25.40 76.20 0.68 0.41
21 106.51 10BTB21H 1610 41.28 25.40 76.20 0.73 0.41
22 111.55 10BTB22H 1610 41.28 25.40 76.20 0.78 0.41
23 116.59 10BTB23H 2012 50.80 31.75 90.47 0.82 0.77
24 121.62 10BTB24H 2012 50.80 31.75 90.47 0.91 0.77
25 126.66 10BTB25H 2012 50.80 31.75 90.47 1.09 0.77
26 131.70 10BTB26H 2012 50.80 31.75 90.47 1.14 0.77
27 136.74 10BTB27H 2012 50.80 31.75 90.47 1.18 0.77
28 141.79 10BTB28H 2012 50.80 31.75 90.47 1.29 0.77
30 151.87 10BTB30H 2012 50.80 31.75 90.47 1.41 0.77
32 161.96 10BTB32 2012 50.80 31.75 90.47 1.63 0.77
35 177.10 10BTB35 2012 50.80 31.75 90.47 1.91 0.77
36 182.15 10BTB36 2012 50.80 31.75 90.47 1.95 0.77
38 192.24 10BTB38 2012 50.80 31.75 90.47 2.22 0.77
40 202.33 10BTB40 2012 50.80 31.75 90.47 2.36 0.77
42 212.43 10BTB42 2012 50.80 31.75 90.47 2.68 0.77
45 227.58 10BTB45 2012 50.80 31.75 90.47 2.95 0.77
48 242.73 10BTB48 2012 50.80 31.75 90.47 3.31 0.77
54 273.03 10BTB54 2012 50.80 31.75 90.47 4.08 0.77
57 288.18 10BTB57 2012 50.80 31.75 90.47 4.59 0.77
60 303.33 10BTB60 2012 50.80 31.75 90.47 4.90 0.77
70 353.84 10BTB70 2517 63.50 44.45 107.95 6.35 1.59
72 363.94 10BTB72 2517 63.50 44.45 107.95 7.03 1.59
76 384.15 10BTB76 2517 63.50 44.45 107.95 8.31 1.59
80 404.36 10BTB80 2517 63.50 44.45 107.95 8.85 1.59
84 424.57 10BTB84 2517 63.50 44.45 107.95 10.21 1.59
95 480.14 10BTB95 2517 63.50 44.45 107.95 12.76 1.59
96 485.19 10BTB96 2517 63.50 44.45 107.95 13.15 1.59

114 576.13 10BTB114 2517 63.50 44.45 107.95 19.61 1.59

Sencillo - Buje Taper — Acero

TIPO B

Sprockets 
Métricos

E-125

 Tiene una ranura en la maza para que libre la cadena.
El sufijo “H” en el número de parte indica que el sprocket tiene dientes endurecidos.

9.17 mm
.361

C

L

Diámetro Barreno Dimensiones (mm) Peso (kg)
Número de de Paso Número Número Máximo
Dientes (mm) de Parte de Buje (mm) L C Sprocket Buje

ISO 10B-1
MÉTRICO 50

PASO 0.625 (15.875 mm) - SENCILLO

DATOS DE CADENA:
BS 228/11
ISO 10B-1
PASO: 15.875 mm (0.625)
DIÁMETRO DE RODILLO: 10.16 mm (0.400)
ANCHO DE RODILLO: 9.65 mm (0.380)
TENSIÓN: 2,270 kg (5,000 lb)
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11 56.35 D10B11 14 24 37 40 0.44
12 61.34 D10B12 14 28 43 40 0.57
13 66.33 D10B13 14 33 48 40 0.71
14 71.34 D10B14 14 35 53 40 0.84
15 76.35 D10B15 14 38 58 40 1.01
16 81.37 D10B16 16 40 63 45 1.19
17 86.39 D10B17 16 45 68 45 1.38
18 91.42 D10B18 16 48 73 45 1.62
19 96.45 D10B19 16 52 79 45 1.77
20 101.48 D10B20 16 56 84 45 1.93
21 106.51 D10B21 16 56 85 45 2.22
22 111.55 D10B22 16 60 90 45 2.53
23 116.59 D10B23 16 62 95 45 2.77
24 121.62 D10B24 16 64 100 45 2.95
25 126.66 D10B25 16 68 105 45 3.15
26 131.70 D10B26 20 73 110 45 3.42
27 136.74 D10B27 20 73 110 45 3.98
28 141.79 D10B28 20 76 115 45 4.20
29 146.83 D10B29 20 76 115 45 4.43
30 151.87 D10B30 20 80 120 45 4.66
32 161.96 D10B32 20 80 120 45 5.16
35 177.10 D10B35 20 80 120 45 5.96
36 182.15 D10B36 20 80 120 45 6.70
38 192.24 D10B38 20 80 120 50 7.67
40 202.33 D10B40 30 80 120 50 7.92
45 227.58 D10B45 30 80 120 50 9.21
48 242.73 D10B48 30 80 120 60 10.92
57 288.18 D10B57 32 85 130 60 15.07
60 303.33 D10B60 32 85 130 60 16.27
70 353.84 D10B70 32 85 130 60 21.99
76 384.15 D10B76 32 85 130 60 26.31
80 404.36 D10B80 32 85 130 60 27.98
95 480.14 D10B95 32 85 130 60 32.69

114 576.13 D10B114 32 85 130 60 49.30

E-126

Sprockets 
Métricos

Doble - Tipo B — Acero

8.97 mm
.353

Nominal

25.55mm
1.006

TIPO B

Diám. de
Maza

Largo Total

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente
mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

Diámetro Barreno (mm) Maza (mm) Peso 
Número de de Paso Número Largo Aprox.
Dientes (mm) de Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg)

ISO 10B-2
MÉTRICO 50-2

PASO 0.625 (15.875 mm) - DOBLE

DATOS DE CADENA:
BS 228/11
ISO 10B-2
PASO: 15.875 mm (0.625)
DIÁMETRO DE RODILLO: 
10.16 mm (0.400)
ANCHO DE RODILLO: 9.65 mm (0.380)
TENSIÓN: 4,540 kg (10,000 lb)
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14 71.34 D10ATB14 1008 25.40 22.23 0.45 0.14
15 76.35 D10ATB15 1210 31.75 25.40 0.48 0.27
16 81.37 D10ATB16 1210 31.75 25.40 0.50 0.27
17 86.39 D10ATB17 1610 41.28 25.40 0.57 0.41
18 91.42 D10ATB18 1610 41.28 25.40 0.64 0.41
19 96.45 D10ATB19 1610 41.28 25.40 0.71 0.41
20 101.49 D10BTB20 2012 50.80 25.40 84 0.82 0.77
21 106.52 D10BTB21 2012 50.80 25.40 89 0.86 0.77
22 111.55 D10BTB22 2012 50.80 31.75 99 1.45 0.77
23 116.59 D10BTB23 2012 50.80 31.75 109 1.72 0.77
25 126.66 D10BTB25 2012 50.80 31.75 134 3.40 0.77
30 151.87 D10BTB30 2517 63.50 44.45 107.95 3.92 1.59
36 182.15 D10CTB36 2517 63.50 44.45 107.95 4.54 1.59
38 192.24 D10CTB38 2517 63.50 44.45 107.95 5.68 1.59
42 212.43 D10CTB42 2517 63.50 44.45 107.95 7.95 1.59
48 242.73 D10CTB48 2517 63.50 44.45 107.95 11.35 1.59
57 288.18 D10CTB57 2517 63.50 44.45 107.95 19.69 1.59
60 303.33 D10CTB60 2517 63.50 44.45 107.95 22.47 1.59
68 343.74 D10CTB68 2517 63.50 44.45 107.95 25.47 1.59
76 384.15 D10CTB76 2517 63.50 44.45 107.95 37.30 1.59
84 424.57 D10CTB84 2517 63.50 44.45 107.95 44.72 1.59
95 480.14 D10CTB95 2517 63.50 44.45 107.95 52.14 1.59

114 576.13 D10CTB114 2517 63.50 44.45 107.95 62.57 1.59

E-127

Sprockets 
Métricos

Doble - Buje Taper — Acero

TIPO B

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente
mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

8.71 mm
.343 Pulg.
Nominal

Diám.
de Maza

Largo Total

TIPO B TIPO CTIPO A

25.55 mm
1.006

Nominal

L

C

L

C

L

25.55 mm
1.006

Nominal

25.55 mm
1.006.

Nominal

C

ISO 10B-2
MÉTRICO 50-2

PASO 0.625 (15.875 mm) - DOBLE

DATOS DE CADENA:
BS 228/11
ISO 10B-2
PASO: 15.875 mm (0.625)
DIÁMETRO DE RODILLO: 10.16 mm (0.400)
ANCHO DE RODILLO: 9.65 mm (0.380)
TENSIÓN: 4,540 kg (10,000 lb)

Diámetro Barreno Dimensiones (mm) Peso (kg)
Número de de Paso Número Número Máximo
Dientes (mm) de Parte de Buje (mm) L C Sprocket Buje
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11 56.35 E10B11 16 24 37 55 0.68
12 61.34 E10B12 16 29 43 55 0.82
13 66.33 E10B13 16 34 48 55 1.05
14 71.34 E10B14 16 35 53 55 1.23
15 76.35 E10B15 16 38 58 55 1.36
16 81.37 E10B16 16 42 63 60 1.55
17 86.39 E10B17 16 45 68 60 1.81
18 91.42 E10B18 16 48 73 60 2.09
19 96.45 E10B19 16 52 79 60 2.40
20 101.48 E10B20 16 56 84 60 2.72
21 106.51 E10B21 20 56 85 60 3.04
22 111.55 E10B22 20 60 90 60 3.36
23 116.59 E10B23 20 62 95 60 3.67
24 121.62 E10B24 20 64 100 60 4.00
25 126.66 E10B25 20 68 105 60 4.31
26 131.70 E10B26 20 73 110 60 5.18
27 136.74 E10B27 20 73 110 60 5.63
28 141.79 E10B28 20 76 115 60 6.04
29 146.83 E10B29 20 76 115 60 6.22
30 151.87 E10B30 20 80 120 60 6.36
32 161.96 E10B32 20 80 120 60 7.26
35 177.10 E10B35 20 80 120 60 8.60
36 182.15 E10B36 25 80 120 60 9.34
38 192.24 E10B38 25 80 120 60 11.03
45 227.58 E10B45 30 80 120 75 14.94
48 242.73 E10B48 30 80 120 75 16.62
57 288.18 E10B57 32 80 120 75 21.77
60 303.33 E10B60 32 80 120 75 22.22
76 384.15 E10C76 32 80 120 89 23.13
80 404.36 E10C80 32 80 120 89 25.14
95 480.14 E10C95 32 80 120 95 32.66

114 576.13 E10C114 32 80 120 95 44.76

Triple - Tipo B — Acero

Sprockets 
Métricos

E-128

TIPO CTIPO B

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente
mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

Diámetro Barreno (mm) Maza (mm) Peso 
Número de de Paso Número Largo Aprox.
Dientes (mm) de Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg)

8.97 mm
.353

Nominal

42.14 mm
1.659 8.97 mm

.353

Nominal

42.14 mm
1.659

Diám.
de

Maza

Largo Total

Diám.
de

Maza

Largo Total

ISO 10B-3
MÉTRICO 50-3

PASO 0.625 (15.875 mm) - TRIPLE

DATOS DE CADENA:
BS 228/11
ISO 10B-3
PASO: 15.875 mm (0.625)
DIÁMETRO DE RODILLO: 
10.16 mm (0.400)
ANCHO DE RODILLO: 9.65 mm (0.380)
TENSIÓN: 6,810 kg (15,000 lb)
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11 67.62 12B11 12 32 47 35 .53 12A11 14 .36
12 73.60 12B12 12 35 53 35 .67 12A12 14 .42
13 79.60 12B13 12 38 59 35 .75 12A13 14 .48
14 85.61 12B14 12 42 64 35 .91 12A14 14 .54
15 91.63 12B15 12 45 70 35 1.14 12A15 14 .60
16 97.65 12B16 16 50 75 35 1.27 12A16 14 .68
17 103.67 12B17 16 52 80 35 1.46 12A17 14 .77
18 109.71 12B18 16 52 80 35 1.69 12A18 14 .85
19 115.74 12B19 16 60 90 35 1.78 12A19 14 .95
20 121.78 12B20 16 64 90 35 2.10 12A20 14 1.08
21 127.82 12B21 20 64 100 40 2.27 12A21 16 1.15
22 133.86 12B22 20 64 100 40 2.38 12A22 16 1.24
23 139.90 12B23 20 67 100 40 2.49 12A23 16 1.33
24 145.95 12B24 20 67 100 40 2.62 12A24 19 1.47
25 151.99 12B25 20 67 100 40 2.78 12A25 19 1.63
26 158.04 12B26 20 67 100 40 2.89 12A26 19 1.72
27 164.09 12B27 20 67 100 40 3.05 12A27 19 1.91
28 170.14 12B28 20 67 100 40 3.12 12A28 19 1.99
29 176.19 12B29 20 67 100 40 3.30 12A29 19 2.44
30 182.25 12B30 20 67 100 40 3.44 12A30 19 2.28
31 188.30 12B31 20 67 100 40 3.50 12A31 19 2.49
32 194.35 12B32 20 67 100 40 3.75 12A32 19 2.62
33 200.41 12B33 20 67 100 40 3.82 12A33 19 2.77
34 206.46 12B34 20 67 100 40 3.99 12A34 19 2.91
35 212.52 12B35 20 67 100 40 4.10 12A35 19 3.19
36 218.57 12B36 20 67 100 40 4.35 12A36 19 3.21
37 224.63 12B37 20 67 100 40 4.64 12A37 19 3.52
38 230.69 12B38 25 70 107 40 4.92 12A38 24 3.67
39 236.74 12B39 25 70 107 40 5.15 12A39 24 3.87
40 242.80 12B40 25 70 107 40 5.22 12A40 24 4.00
41 248.86 12B41 25 70 107 40 5.51 12A41 24 4.24
42 254.92 12B42 25 70 107 40 5.78 12A42 24 4.53
43 260.98 12B43 25 70 107 40 5.90 12A43 24 4.58
44 267.03 12B44 25 70 107 40 6.30 12A44 25 4.99
45 273.09 12B45 25 70 107 40 6.34 12A45 25 5.14
46 279.15 12B46 25 70 107 40 6.62 12A46 25 5.33
47 285.21 12B47 25 70 107 40 6.80 12A47 25 5.70
48 291.27 12B48 25 70 107 40 7.18 12A48 25 5.75
50 303.39 12B50 25 70 107 40 8.01 12A50 25 6.45
54 327.63 12B54 32 70 110 45 9.80 12A54 32 7.33
57 345.81 12B57 32 70 110 45 10.10 12A57 32 8.11
60 363.99 12B60 32 70 110 45 11.44 12A60 32 9.19
65 394.30 12B65 32 70 110 45 13.12 12A65 32 10.65
70 424.61 12B70 32 70 110 45 14.51 12A70 32 12.45
72 436.73 12B72 32 80 120 50 15.50 12A72 32 13.22
76 460.98 12B76 32 80 120 50 17.26 12A76 32 14.78
80 485.23 12B80 32 80 120 50 19.00 12A80 32 20.75
84 509.48 12B84 32 80 120 50 21.07 12A84 32 21.78
95 576.17 12B95 32 92 140 55 23.83 12A95 32 23.46
96 582.23 12B96 32 92 140 55 26.61 12A96 32 23.71

114 691.36 12B114 32 92 140 55 33.98 12A114 32 28.16

E-129

Sprockets
Métricos

Sencillo - Tipo B — Acero Sencillo-Tipo A - Acero

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el
cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando
ángulo con el cuñero.

TIPO B

11.10 mm
.437 

Nominal 

11.10 mm
.437

Nominal

TIPO A

Diam.
de Maza

Largo
Total

ISO 12B-1
MÉTRICO 60

PASO 0.750 (19.05 mm) - SENCILLO

DATOS DE CADENA:
BS 228/13
ISO 12B-1
PASO: 19.05 mm (0.750)
DIÁMETRO DE RODILLO: 12.07 mm (0.475)
ANCHO DE RODILLO: 11.68 mm (0.460)
TENSIÓN: 2,950 kg (6,500 lb)

Número Diámetro Número Barreno (mm) Maza (mm) Peso Número Barreno Peso
de de de Largo Aprox. de Piloto Aprox.

Dientes Paso Parte Piloto Máx. Diámetro Total (kg) Parte (mm) (kg)
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11 67.62 12BTB11H 1008 25.40 22.23 46.04 0.27 0.14
12 73.61 12BTB12H 1008 25.40 22.23 49.21 0.36 0.14
13 79.60 12BTB13H 1210 31.75 25.40 62.69 0.41 0.27
14 85.61 12BTB14H 1210 31.75 25.40 62.69 0.45 0.27
15 91.63 12BTB15H 1610 41.28 25.40 70.64 0.54 0.41
16 97.65 12BTB16H 1610 41.28 25.40 76.20 0.73 0.41
17 103.67 12BTB17H 1610 41.28 25.40 82.55 0.82 0.41
18 109.70 12BTB18H 1610 41.28 25.40 82.55 0.91 0.41
19 115.74 12BTB19H 1610 41.28 25.40 82.55 1.00 0.41
20 121.78 12BTB20H 2012 50.80 31.75 90.47 1.00 0.77
21 127.82 12BTB21H 2012 50.80 31.75 90.47 1.18 0.77
22 133.86 12BTB22H 2012 50.80 31.75 90.47 1.27 0.77
23 139.90 12BTB23H 2012 50.80 31.75 90.47 1.27 0.77
24 145.95 12BTB24H 2012 50.80 31.75 90.47 1.50 0.77
25 151.99 12BTB25H 2012 50.80 31.75 90.47 1.74 0.77
26 158.04 12BTB26H 2012 50.80 31.75 90.47 1.74 0.77
27 164.09 12BTB27H 2012 50.80 31.75 90.47 1.80 0.77
28 170.14 12BTB28H 2012 50.80 31.75 90.47 2.04 0.77
30 182.25 12BTB30H 2012 50.80 31.75 90.47 2.32 0.77
32 194.35 12BTB32 2012 50.80 31.75 90.47 2.48 0.77
35 212.52 12BTB35 2012 50.80 31.75 90.47 2.71 0.77
36 218.57 12BTB36 2012 50.80 31.75 90.47 2.78 0.77
38 230.69 12BTB38 2012 50.80 31.75 90.47 3.36 0.77
40 242.80 12BTB40 2012 50.80 31.75 90.47 3.53 0.77
42 254.92 12BTB42 2012 50.80 31.75 90.47 3.71 0.77
45 273.09 12BTB45 2012 50.80 31.75 90.47 3.98 0.77
48 291.27 12BTB48 2012 50.80 31.75 90.47 4.24 0.77
54 327.63 12BTB54 2517 63.50 44.45 107.95 8.30 1.59
57 345.81 12BTB57 2517 63.50 44.45 107.95 8.76 1.59
60 363.99 12BTB60 2517 63.50 44.45 107.95 9.22 1.59
68 412.49 12BTB68 2517 63.50 44.45 107.95 10.45 1.59
70 424.61 12BTB70 2517 63.50 44.45 107.95 10.76 1.59
72 436.73 12BTB72 2517 63.50 44.45 107.95 11.06 1.59
76 460.98 12BTB76 2517 63.50 44.45 107.95 11.68 1.59
84 509.48 12BTB84 2517 63.50 44.45 107.95 12.91 1.59
95 576.17 12BTB95 2517 63.50 44.45 107.95 14.60 1.59
96 582.23 12BTB96 2517 63.50 44.45 107.95 14.75 1.59

114 691.36 12BTB114 2517 63.50 44.45 107.95 17.52 1.59

C

L

E-130

Sprockets 
Métricos

TIPO B

Sencillo - Buje Taper — Acero

11.10 mm
.437 

El sufijo “H” en el número de parte indica que el sprocket tiene dientes endurecidos.

ISO 12B-1
MÉTRICO 60

PASO 0.750 (19.05 mm) - SENCILLO

DATOS DE CADENA:
BS 228/13
ISO 12B-1
PASO: 19.05 mm (0.750)
DIÁMETRO DE RODILLO: 12.07 mm (0.475)
ANCHO DE RODILLO: 11.68 mm (0.460)
TENSIÓN: 2,950 kg (6,500 lb)

Diámetro Barreno Dimensiones (mm) Peso (kg)
Número de de Paso Número Número Máximo

Dientes (mm) de Parte de Buje (mm) L C Sprocket Buje
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11 67.62 D12B11 16 32 47 50 1.00
12 73.60 D12B12 16 36 53 50 1.23
13 79.60 D12B13 16 38 59 50 1.41
14 85.61 D12B14 16 42 65 50 1.68
15 91.63 D12B15 16 45 71 50 1.95
16 97.65 D12B16 20 51 77 50 2.27
17 103.67 D12B17 20 54 83 50 2.63
18 109.70 D12B18 20 60 89 50 3.18
19 115.74 D12B19 20 62 95 50 3.50
20 121.78 D12B20 20 64 100 50 3.72
21 127.82 D12B21 20 64 100 50 4.31
22 133.86 D12B22 20 64 100 50 4.77
23 139.90 D12B23 20 73 110 50 4.99
24 145.95 D12B24 20 73 110 50 5.45
25 151.99 D12B25 20 80 120 50 5.67
26 158.04 D12B26 20 80 120 50 6.13
27 164.09 D12B27 20 80 120 50 6.49
28 170.14 D12B28 20 80 120 50 6.81
29 176.19 D12B29 20 80 120 50 7.13
30 182.25 D12B30 20 80 120 50 7.49
32 194.35 D12B32 20 85 130 50 9.31
35 212.52 D12B35 20 85 130 50 10.18
36 218.57 D12B36 25 85 130 50 12.31
38 230.69 D12B38 25 85 130 50 12.99
40 242.80 D12B40 25 85 130 50 13.67
45 273.09 D12B45 25 85 130 50 15.38
48 291.27 D12B48 25 85 130 50 16.41
57 345.81 D12B57 32 85 130 65 25.34
60 363.99 D12B60 32 85 130 65 26.67
68 412.49 D12C68 32 85 130 75 30.48
76 460.98 D12C76 40 85 130 75 25.63
80 485.23 D12C80 40 85 130 75 26.98
95 576.17 D12C95 40 93 140 85 39.24
96 582.23 D12C96 40 93 140 85 39.65

114 691.36 D12C114 40 93 140 85 41.86

Diámetro Barreno (mm) Maza (mm) Peso 
Número de de Paso Número Largo Aprox.

Dientes (mm) de Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg)

TIPO B

Diá.de
Maza

Largo
Total

E-131

Sprockets
Métricos

Doble - Tipo B — Acero

10.87 mm
.428 

Nominal

30.33 mm
1.194 

Nominal
10.87 mm
.428

Nominal

Diá. de
Maza

Largo
Total

30.33 mm
1.194

Nominal

TIPO C

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente
mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

ISO 12B-2
MÉTRICO 60-2

PASO 0.750 (19.05 mm) - DOBLE

DATOS DE CADENA:
BS 228/13
ISO 12B-2
PASO: 19.05 mm (0.750)
DIÁMETRO DE RODILLO: 12.07 mm (0.475)
ANCHO DE RODILLO: 11.68 mm (0.460)
TENSIÓN: 5,900 kg (13,000 lb)
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12 73.60 D12BTB12 1215 31.75 38.10 53.54 .61 0.73
13 79.60 D12BTB13 1215 31.75 38.10 59.74 .66 0.77
14 85.61 D12BTB14 1215 31.75 38.10 65.91 .84 0.82
15 91.63 D12BTB15 1615 41.28 38.10 72.09 .70 0.77
16 97.65 D12BTB16 1615 41.28 38.10 76.20 1.11 0.77
17 103.67 D12BTB17 1615 41.28 38.10 82.93 1.25 0.77
18 109.70 D12BTB18 2012 50.80 31.75 90.50 1.56 0.77
19 115.74 D12BTB19 2012 50.80 31.75 96.6 1.81 0.77
20 121.78 D12BTB20 2517 63.50 44.45 102.00 2.04 1.59
21 127.82 D12BTB21 2517 63.50 44.45 107.95 2.50 1.59
22 133.86 D12BTB22 2517 63.50 44.45 107.95 2.78 1.59
23 139.90 D12BTB23 2517 63.50 44.45 107.95 3.07 1.59
24 145.95 D12BTB24 2517 63.50 44.45 107.95 3.35 1.59
25 151.99 D12BTB25 2517 63.50 44.45 107.95 3.63 1.59
26 158.04 D12BTB26 2517 63.50 44.45 107.95 3.91 1.59
27 164.09 D12BTB27 2517 63.50 44.45 107.95 4.20 1.59
28 170.14 D12BTB28 2517 63.50 44.45 107.95 4.48 1.59
30 182.25 D12BTB30 2517 63.50 44.45 107.95 5.04 1.59
32 194.35 D12BTB32 2517 63.50 44.45 107.95 5.61 1.59
35 212.52 D12BTB35 2517 63.50 44.45 107.95 6.46 1.59
38 230.69 D12CTB38 2517 63.50 44.45 107.95 8.40 1.59
40 242.80 D12CTB40 2517 63.50 44.45 107.95 9.56 1.59
42 254.92 D12CTB42 2517 63.50 44.45 107.95 10.73 1.59
45 273.09 D12CTB45 2517 63.50 44.45 107.95 12.48 1.59
48 291.27 D12CTB48 2517 63.50 44.45 107.95 14.23 1.59
54 327.63 D12CTB54 2517 63.50 44.45 107.95 17.73 1.59
57 345.81 D12CTB57 2517 63.50 44.45 107.95 19.48 1.59
60 363.99 D12CTB60 2517 63.50 44.45 107.95 21.23 1.59
65 394.30 D12CTB65 2517 63.50 44.45 107.95 24.15 1.59
70 424.61 D12CTB70 2517 63.50 44.45 107.95 27.06 1.59
75 454.92 D12CTB75 3020 76.20 50.80 133.35 19.27 2.95
76 460.98 D12CTB76 3020 76.20 50.80 133.35 19.52 2.95
84 509.48 D12CTB84 3020 76.20 50.80 133.35 21.58 2.95
95 576.17 D12CTB95 3020 76.20 50.80 133.35 24.40 2.95
96 582.23 D12CTB96 3020 76.20 50.80 133.35 24.66 2.95

114 691.36 D12CTB114 3020 76.20 50.80 133.35 29.28 2.95

C

L

C

L

E-132

Sprockets
Métricos

Doble - Buje Taper — Acero

30.33 mm
1.194

Nominal

30.33 mm
1.194

Nominal

Diámetro Barreno Dimensiones (mm) Peso (kg)
Número de de Paso Número Número Máximo

Dientes (mm) de Parte de Buje (mm) L C Sprocket Buje

TIPO B TIPO C

ISO 12B-2
MÉTRICO 60-2

PASO 0.750 (19.05 mm) - DOBLE

DATOS DE CADENA:
BS 228/13
ISO 12B-2
PASO: 19.05 mm (0.750)
DIÁMETRO DE RODILLO: 12.07 mm (0.475)
ANCHO DE RODILLO: 11.68 mm (0.460)
TENSIÓN: 5,900 kg (13,000 lb)
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Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente
mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

11 67.62 E12B11 20 32 47 70 1.13
12 73.60 E12B12 20 36 53 70 1.50
13 79.60 E12B13 20 38 59 70 1.77
14 85.61 E12B14 20 42 65 70 2.04
15 91.63 E12B15 20 45 71 70 2.45
16 97.65 E12B16 20 51 77 70 2.95
17 103.67 E12B17 20 54 83 70 3.49
18 109.70 E12B18 20 60 89 70 3.86
19 115.74 E12B19 20 62 95 70 4.54
20 121.78 E12B20 20 64 100 70 5.08
21 127.82 E12B21 20 64 100 70 5.67
22 133.86 E12B22 20 64 100 70 5.99
23 139.90 E12B23 20 73 110 70 6.62
24 145.95 E12B24 20 73 110 70 7.17
25 151.99 E12B25 20 80 120 70 7.71
26 158.04 E12B26 20 80 120 70 8.44
27 164.09 E12B27 20 80 120 70 8.99
28 170.14 E12B28 20 80 120 70 9.49
29 176.19 E12B29 20 80 120 70 9.99
30 182.25 E12B30 20 80 120 70 10.53
35 212.52 E12B35 25 85 130 70 18.95
36 218.57 E12B36 25 85 130 70 19.49
38 230.69 E12B38 25 85 130 70 20.57
45 273.10 E12B45 25 85 130 70 24.36
48 291.27 E12B48 25 85 130 70 25.98
57 345.81 E12C57 32 82 130 85 33.73
60 363.99 E12C60 32 82 130 85 35.51
68 412.49 E12C68 32 82 130 85 40.24
76 460.98 E12C76 40 95 140 85 37.19
80 485.23 E12C80 40 95 140 85 39.15
95 576.17 E12C95 40 95 140 100 47.63

Triple - Tipo B y C — Acero

E-133

Sprockets
Métricos

Diámetro Barreno (mm) Maza (mm) Peso 
Número de de Paso Número Largo Aprox.

Dientes (mm) de Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg)

TIPO CTIPO B

10.87 mm
.428

Nominal

49.78 mm
1.960 10.87 mm

.428 

Nominal

Largo Total

Diá. de
Maza

Largo Total

Diá. de
Maza

49.78 mm
1.960 

ISO 12B-3
MÉTRICO 60-3

PASO 0.750 (19.05 mm) - TRIPLE

DATOS DE CADENA:
BS 228/13
ISO 12B-3
PASO: 19.05 mm (0.750)
DIÁMETRO DE RODILLO: 
12.07 mm (0.475)
ANCHO DE RODILLO: 11.68 mm (0.460)
TENSIÓN: 8,850 kg (19,500 lb)
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11 90.16 16B11 16 41 63 40 1.45 16A11 14 0.82
12 98.14 16B12 16 47 72 40 1.82 16A12 14 0.91
13 106.14 16B13 16 52 79 40 1.82 16A13 14 1.04
14 114.15 16B14 16 60 88 40 2.09 16A14 14 1.22
15 122.17 16B15 16 62 96 40 2.59 16A15 14 1.36
16 130.20 16B16 20 67 100 45 3.00 16A16 14 1.54
17 138.23 16B17 25 67 102 45 3.18 16A17 14 1.81
18 146.27 16B18 25 70 108 45 3.77 16A18 24 2.00
19 154.32 16B19 25 70 108 45 3.86 16A19 24 2.13
20 162.37 16B20 25 70 108 45 4.09 16A20 24 2.49
21 170.42 16B21 25 70 108 50 4.54 16A21 24 2.63
22 178.48 16B22 25 70 108 50 4.99 16A22 24 2.82
23 186.56 16B23 25 70 108 50 5.08 16A23 24 3.04
24 194.60 16B24 25 70 108 50 5.54 16A24 24 3.45
25 202.66 16B25 25 70 108 50 5.76 16A25 24 3.63
26 210.72 16B26 32 80 120 50 7.03 16A26 30 3.90
27 218.79 16B27 32 80 120 50 7.53 16A27 30 4.31
28 226.86 16B28 32 80 120 50 7.58 16A28 30 4.58
29 234.93 16B29 32 80 120 50 7.94 16A29 30 4.81
30 243.00 16B30 32 80 120 50 8.26 16A30 32 5.22
31 251.07 16B31 32 80 120 50 8.62 16A31 32 5.56
32 259.14 16B32 32 80 120 50 8.98 16A32 32 5.90
33 267.21 16B33 32 80 120 50 9.33 16A33 32 6.24
34 275.28 16B34 32 80 120 50 9.69 16A34 32 6.58
35 283.36 16B35 32 80 120 50 10.05 16A35 32 6.92
36 291.43 16B36 32 80 120 50 10.41 16A36 32 7.26
37 299.51 16B37 32 80 120 50 10.76 16A37 32 7.60
38 307.58 16B38 32 80 120 50 11.12 16A38 32 7.94
39 315.66 16B39 32 80 120 50 11.48 16A39 32 8.48
40 323.74 16B40 32 80 120 50 11.83 16A40 32 9.01
41 331.81 16B41 32 80 120 50 12.19 16A41 32 9.55
42 339.89 16B42 32 80 120 50 12.55 16A42 32 10.09
43 347.97 16B43 32 80 120 50 12.91 16A43 32 10.62
44 356.05 16B44 32 80 120 50 13.27 16A44 32 11.16
45 364.12 16B45 32 80 120 50 13.62 16A45 32 11.70
46 372.20 16B46 32 80 120 50 13.98 16A46 32 12.23
47 380.28 16B47 32 80 120 50 14.34 16A47 32 12.77
48 388.36 16B48 32 80 120 50 14.70 16A48 32 12.31
49 396.44 16B49 32 80 120 50 15.05 16A49 32 13.85
50 404.52 16B50 32 80 120 50 15.41 16A50 32 14.38
54 436.84 16B54 32 85 130 50 20.99 16A54 32 16.53
57 461.08 16B57 32 85 130 50 22.16 16A57 32 18.14
60 485.33 16B60 32 85 130 50 23.33 16A60 32 19.75
65 525.73 16B65 32 85 130 50 25.27 16A65 32 22.43
70 566.15 16C70 40 108 159 90 33.59 16A70 40 25.47
72 582.31 16C72 40 108 159 90 35.48 16A72 40 27.94
76 614.64 16C76 40 108 159 90 39.24 16A76 40 32.89
80 646.97 16C80 40 108 159 90 43.00 16A80 40 37.84
84 679.30 16C84 40 108 159 90 46.77 16A84 40 42.78
90 727.80 16C90 40 108 159 90 52.41 16A90 40 50.21
95 768.22 16C95 40 108 159 90 57.12 16A95 40 56.39
96 766.31 16C96 40 108 159 90 58.06 16A96 40 57.63

114 921.81 16C114 40 108 159 90 75.00 16A114 40 76.36

Sencillo - Tipo B y C — Acero

Diá. de
Maza

Largo
Total

E-134

Sprockets
Métricos

Sencillo-Tipo A-Acero

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el
cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando
ángulo con el cuñero.

16.18 mm
.637 

Nominal

16.18 mm
.637 

Nominal

16.18 mm
.637 

Nominal

Diá. de
Maza

Largo
Total

TIPO A

TIPO B

TIPO C

ISO 16B-1
MÉTRICO 80

PASO 1.00 (25.40 mm) - SENCILLO

DATOS DE CADENA:
BS 228/15
ISO 16B-1
PASO: 25.40 mm (1.00)
DIÁMETRO DE RODILLO: 15.88 mm (0.625)
ANCHO DE RODILLO: 17.02 mm (0.670)
TENSIÓN: 4,310 kg (9,500 lb)

Número Diámetro Número Barreno (mm) Maza (mm) Peso Número Barreno Peso
de de de Largo Aprox. de Piloto Aprox.

Dientes Paso Parte Piloto Máx. Diámetro Total (kg) Parte (mm) (kg)
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10 82.20 16BTB10H 1215 31.75 38.10 62.69 0.73 0.36
11 90.16 16BTB11H 1215 31.75 38.10 62.69 0.91 0.36
12 98.14 16BTB12H 1615 41.28 38.10 76.20 1.04 0.54
13 106.14 16BTB13H 1615 41.28 38.10 76.20 1.27 0.54
14 114.15 16BTB14H 1615 41.28 38.10 82.55 1.36 0.54
15 122.17 16BTB15H 1615 41.28 38.10 82.55 1.45 0.54
16 130.20 16BTB16H 2012 50.80 31.75 90.47 1.55 0.77
17 138.23 16BTB17H 2012 50.80 31.75 90.47 1.69 0.77
18 146.27 16BTB18H 2012 50.80 31.75 90.47 1.46 0.77
19 154.32 16BTB19H 2012 50.80 31.75 90.47 2.14 0.77
20 162.37 16BTB20H 2517 63.50 44.45 107.95 2.72 1.59
21 170.42 16BTB21H 2517 63.50 44.45 107.95 2.95 1.59
22 178.48 16BTB22H 2517 63.50 44.45 107.95 3.18 1.59
23 186.54 16BTB23H 2517 63.50 44.45 107.95 3.40 1.59
24 194.60 16BTB24H 2517 63.50 44.45 107.95 3.63 1.59
25 202.66 16BTB25H 2517 63.50 44.45 107.95 3.90 1.59
26 210.72 16BTB26H 2517 63.50 44.45 107.95 4.22 1.59
27 218.79 16BTB27H 2517 63.50 44.45 107.95 4.31 1.59
28 226.86 16BTB28H 2517 63.50 44.45 107.95 4.54 1.59
30 243.00 16BTB30H 2517 63.50 44.45 107.95 5.44 1.59
32 259.14 16BTB32 2517 63.50 44.45 107.95 5.67 1.59
35 283.36 16BTB35 2517 63.50 44.45 107.95 7.12 1.59
36 291.43 16BTB36 2517 63.50 44.45 107.95 7.94 1.59
38 307.58 16BTB38 2517 63.50 44.45 107.95 8.85 1.59
40 323.74 16BTB40 2517 63.50 44.45 107.95 9.75 1.59
45 364.12 16BTB45 2517 63.50 44.45 107.95 12.25 1.59
48 388.36 16BTB48 2517 63.50 44.45 107.95 13.61 1.59
54 436.84 16BTB54 2517 63.50 44.45 107.95 17.69 1.59
57 461.07 16BTB57 2517 63.50 44.45 107.95 19.16 1.59
60 485.33 16BTB60 2517 63.50 44.45 107.95 20.64 1.59
64 517.65 16BTB64 3020 76.20 50.80 133.35 19.35 2.95
70 566.15 16BTB70 3020 76.20 50.80 133.35 23.95 2.95
76 614.64 16BTB76 3020 76.20 50.80 133.35 28.55 2.95
80 646.97 16BTB80 3020 76.20 50.80 133.35 31.62 2.95
84 679.30 16BTB84 3020 76.20 50.80 133.35 34.68 2.95
95 768.22 16BTB95 3020 76.20 50.80 133.35 41.58 2.95

114 921.81 16BTB114 3020 76.20 50.80 133.35 56.15 2.95

C

L

E-135

Sprockets
Métricos

TIPO B

Sencillo - Buje Taper — Acero
Diámetro Barreno Dimensiones (mm) Peso (kg)

Número de de Paso Número Número Máximo
Dientes (mm) de Parte de Buje (mm) L C Sprocket Buje

16.18 mm
.637

Nominal

El sufijo “H” en el número de parte indica que el sprocket tiene dientes endurecidos.

ISO 16B-1
MÉTRICO 80

PASO 1.00 (25.40 mm) - SENCILLO

DATOS DE CADENA:
BS 228/15
ISO 16B-1
PASO: 25.40 mm (1.00)
DIÁMETRO DE RODILLO: 15.88 mm (0.625)
ANCHO DE RODILLO: 17.02 mm (0.670)
TENSIÓN: 4,310 kg (9,500 lb)
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Doble - Tipo B — Acero

11 90.16 D16B11 20 42 63 70 1.82
12 98.14 D16B12 20 45 72 70 2.36
13 106.14 D16B13 20 52 80 70 2.95
14 114.15 D16B14 20 53 88 70 3.50
15 122.17 D16B15 20 62 96 70 4.18
16 130.20 D16B16 20 66 104 70 5.22
17 138.23 D16B17 20 74 112 70 5.99
18 146.27 D16B18 20 80 120 70 6.81
19 154.32 D16B19 20 84 128 70 7.71
20 162.37 D16B20 20 85 130 70 8.26
21 170.42 D16B21 25 85 130 70 8.85
22 178.28 D16B22 25 85 130 70 9.53
23 186.54 D16B23 25 85 130 70 10.43
24 194.60 D16B24 25 85 130 70 11.44
25 202.66 D16B25 25 85 130 70 12.47
26 210.72 D16B26 25 85 130 70 13.62
27 218.79 D16B27 25 85 130 70 14.75
28 226.86 D16B28 25 85 130 70 15.89
29 234.93 D16B29 25 85 130 70 17.02
30 243.00 D16B30 25 95 145 75 18.16
32 259.14 D16B32 32 95 145 75 19.86
35 283.36 D16B35 32 95 145 75 22.27
36 291.43 D16B36 32 95 145 80 28.04
38 307.58 D16B38 32 95 145 80 29.60
42 339.89 D16B42 40 95 145 80 32.20
45 364.12 D16C45 40 95 145 95 34.35
57 461.07 D16C57 40 95 145 95 38.18
60 485.33 D16C60 40 95 145 95 42.77
68 549.98 D16C68 40 96 153 102 43.86
76 614.64 D16C76 40 96 152 102 68.11
80 646.97 D16C80 40 102 152 108 54.88
95 768.22 D16C95 40 102 152 108 72.57

114 921.81 D16C114 40 102 152 108 78.22

Sprockets
Métricos

Diá. de
Maza

Largo Total

Diá. de
Maza

Largo
Total

E-136

TIPO CTIPO B

15.82 mm
.623 

Nominal

47.4 mm
1.878 

15.82 mm
.623

Nominal

Diámetro Barreno (mm) Maza (mm) Peso 
Número de de Paso Número Largo Aprox.

Dientes (mm) de Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg)

47.7 mm
1.878 

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente
mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

ISO 16B-2
MÉTRICO 80-2

PASO 1.00 (25.40 mm) - DOBLE

DATOS DE CADENA:
BS 228/15
ISO 16B-2
PASO: 25.40 mm (1.00)
DIÁMETRO DE RODILLO: 15.88 mm (0.625)
ANCHO DE RODILLO: 17.02 mm (0.670)
TENSIÓN: 8,620 kg (19,000 lb)
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13 106.14 D16ATB13 1615 41.28 38.10 1.54 0.77
14 114.15 D16ATB14 2012 50.80 31.75 1.68 0.77
15 122.17 D16ATB15 2012 50.80 31.75 2.04 0.77
16 130.20 D16ATB16 2012 50.80 31.75 2.27 0.77
17 138.23 D16ATB17 2517 63.50 44.45 2.50 1.59
18 146.27 D16ATB18 2517 63.50 44.45 2.64 1.59
19 154.32 D16BTB19 3020 76.20 50.80 127.00 3.18 2.95
20 162.37 D16BTB20 3020 76.20 50.80 133.35 3.45 2.95
21 170.42 D16BTB21 3020 76.20 50.80 141.28 4.09 2.95
22 178.48 D16BTB22 3020 76.20 50.80 149.23 4.73 2.95
23 186.54 D16BTB23 3020 76.20 50.80 158.34 5.48 2.95
24 194.60 D16BTB24 3020 76.20 50.80 166.68 6.34 2.95
25 202.66 D16BTB25 3020 76.20 50.80 174.63 7.72 2.95
26 210.72 D16BTB26 3020 76.20 50.80 182.56 8.36 2.95
27 218.79 D16BTB27 3020 76.20 50.80 133.35 10.22 2.95
28 226.86 D16BTB28 3020 76.20 50.80 133.35 10.59 2.95
30 243.00 D16CTB30 3020 76.20 50.80 133.35 11.35 2.95
35 283.36 D16CTB35 3020 76.20 50.80 133.35 17.88 2.95
38 307.58 D16CTB38 3020 76.20 50.80 133.35 21.79 2.95
42 339.89 D16CTB42 3020 76.20 50.80 133.35 22.94 2.95
45 364.12 D16CTB45 3020 76.20 50.80 133.35 23.80 2.95
57 461.08 D16CTB57 3020 76.20 50.80 133.35 27.24 2.95
76 614.64 D16CTB76 3020 76.20 50.80 133.35 37.68 2.95
95 768.22 D16CTB95 3020 76.20 50.80 133.35 43.13 2.95

114 921.81 D16CTB114 3020 76.20 50.80 133.35 48.58 2.95

Sprockets
Métricos

L

C

L

C

L

E-137

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente
mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

TIPO BTIPO A TIPO C

Doble -  Buje Taper — Acero

47.7mm
1.878

Nominal

47.7mm
1.878 

Nominal

47.7mm
1.878

Nominal

Diámetro Barreno Dimensiones (mm) Peso (kg)
Número de de Paso Número Número Máximo

Dientes (mm) de Parte de Buje (mm) L C Sprocket Buje

ISO 16B-2
MÉTRICO 80-2

PASO 1.00 (25.40 mm) - DOBLE

DATOS DE CADENA:
BS 228/15
ISO 16B-2
PASO: 25.40 mm (1.00)
DIÁMETRO DE RODILLO: 15.88 mm (0.625)
ANCHO DE RODILLO: 17.02 mm (0.670)
TENSIÓN: 8,620 kg (19,000 lb)

BINDER-E129-E144 Project_E129-E144  12/26/2012  6:15 PM  Page E-137



11 90.16 E16B11 25 42 63 100 2.72
12 98.14 E16B12 25 45 72 100 3.59
13 106.14 E16B13 25 52 80 100 4.13
14 114.15 E16B14 25 58 88 100 4.68
15 122.17 E16B15 25 62 96 100 5.54
16 130.20 E16B16 30 66 104 100 6.81
17 138.23 E16B17 30 74 112 100 8.07
18 146.27 E16B18 30 80 120 100 9.99
19 154.32 E16B19 30 84 128 100 10.89
20 162.37 E16B20 30 85 130 100 11.80
21 170.42 E16B21 30 85 130 100 13.61
22 178.48 E16B22 30 85 130 100 14.07
23 186.54 E16B23 30 85 130 100 14.97
24 194.60 E16B24 30 85 130 100 16.34
25 202.66 E16B25 30 85 130 100 17.70
26 210.72 E16B26 30 85 130 100 19.98
27 218.79 E16B27 30 85 130 100 21.57
28 226.86 E16B28 30 85 130 100 23.15
29 234.93 E16B29 30 85 130 100 24.74
30 243.00 E16B30 32 95 140 105 26.33
35 283.36 E16B35 32 95 140 105 36.06
36 291.43 E16B36 32 95 140 105 38.06
38 307.58 E16C38 32 97 152 114 41.45
42 339.89 E16C42 40 97 152 114 38.51
45 364.12 E16C45 40 97 152 114 41.91
57 461.08 E16C57 40 107 159 120 51.35
60 485.33 E16C60 40 107 159 120 58.06
68 549.98 E16C68 40 107 159 120 63.50
76 614.64 E16C76 40 107 159 120 77.11
95 768.22 E16C95 40 114 171 127 100.70

114 921.81 E16C114 40 114 171 127 120.84

Sprockets
Métricos

E-138

Triple - Tipo B y C — Acero

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente
mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

Diámetro Barreno (mm) Maza (mm) Peso 
Número de de Paso Número Largo Aprox.

Dientes (mm) de Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg)

TIPO CTIPO B

15.82mm
.623 

Nominal

15.82mm
.623

Nominal

Largo Total

Diá. de
Maza

Largo
Total

Diá. de
Maza

79.58 mm
3.133 

79.58 mm
3.133 

ISO 16B-3
MÉTRICO 80-3

PASO 1.00 (25.40 mm) - TRIPLE

DATOS DE CADENA:
BS 228/15
ISO 16B-3
PASO: 25.40 mm (1.00)
DIÁMETRO DE RODILLO: 15.88 mm (0.625)
ANCHO DE RODILLO: 17.02 mm (0.670)
TENSIÓN: 12,930 kg (28,500 lb)
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8 82.97 20B8 25 57 48 48 1.04 20A8 25 0.63
9 92.83 20B9 25 57 58 48 1.45 20A9 25 0.95

10 102.75 20B10 25 60 69 48 1.86 20A10 25 1.27
11 112.70 20B11 25 70 79 48 2.40 20A11 25 1.59
12 122.67 20B12 25 76 90 48 2.95 20A12 25 1.91
13 132.67 20B13 25 76 98 41 3.00 20A13 25 2.18
14 142.68 20B14 25 76 106 41 3.40 20A14 25 2.49
15 152.71 20B15 25 76 114 44 4.31 20A15 25 2.68
16 162.75 20B16 25 76 114 44 4.63 20A16 24 3.08
17 172.79 20B17 32 76 114 44 4.99 20A17 24 3.54
18 182.84 20B18 32 76 114 44 5.44 20A18 30 3.81
19 192.90 20B19 32 76 114 51 5.90 20A19 30 4.31
20 202.96 20B20 32 76 114 51 6.35 20A20 30 4.58
21 213.03 20B21 32 76 114 51 7.03 20A21 32 5.17
22 223.10 20B22 32 76 114 51 7.71 20A22 32 5.72
23 233.17 20B23 32 84 114 51 8.16 20A23 32 5.99
24 243.25 20B24 32 84 114 51 8.62 20A24 32 6.62
25 253.32 20B25 32 84 114 51 9.07 20A25 32 6.94
26 263.41 20B26 32 84 127 51 9.53 20A26 32 7.62
27 273.49 20B27 32 84 127 51 10.43 20A27 32 8.35
28 283.57 20B28 32 84 127 51 11.34 20A28 32 8.85
29 293.66 20B29 32 84 127 51 11.76 20A29 32 9.43
30 303.75 20B30 32 84 127 51 12.02 20A30 32 9.98
31 313.83 20B31 32 84 127 51 12.77 20A31 32 10.73
32 323.92 20B32 32 84 127 51 13.52 20A32 32 11.49
33 334.01 20B33 32 84 127 51 14.59 20A33 32 12.24
34 344.10 20B34 32 84 127 51 15.66 20A34 32 13.00
35 354.20 20B35 32 84 127 64 16.74 20A35 32 13.75
36 364.29 20B36 32 84 127 64 17.51 20A36 32 14.50
37 374.38 20B37 32 84 127 64 18.17 20A37 32 15.25
38 384.48 20B38 32 84 127 64 18.82 20A38 32 16.01
39 394.57 20B39 32 84 127 64 19.78 20A39 32 16.76
40 404.67 20B40 32 84 127 64 21.27 20A40 32 17.52
41 414.77 20B41 32 84 127 64 22.07 20A41 32 18.27
42 424.88 20B42 32 84 127 64 22.86 20A42 32 19.03
43 434.96 20B43 32 84 127 64 23.40 20A43 32 19.78
44 445.06 20B44 32 84 127 64 23.95 20A44 32 20.53
45 455.15 20B45 32 84 127 64 24.49 20A45 32 21.29
46 465.25 20B46 32 84 127 64 26.31 20A46 32 22.04
47 475.35 20B47 32 84 127 64 28.12 20A47 32 22.79
48 485.45 20B48 40 102 152 64 29.94 20A48 32 23.55
49 495.55 20B49 40 102 152 64 31.76 20A49 32 24.30
50 505.65 20B50 40 102 152 64 33.57 20A50 32 25.06
51 515.75 20B51 40 102 152 64 35.39 20A51 40 24.43
52 525.85 20B52 40 102 152 64 37.21 20A52 40 25.85
53 535.95 20B53 40 102 152 64 39.02 20A53 40 27.27
54 546.05 20C54 40 102 152 82 32.90 20A54 40 25.70
55 556.15 20C55 40 102 152 82 34.77 20A55 40 30.12
56 566.25 20C56 40 102 152 82 36.63 20A56 40 31.34
57 576.35 20C57 40 102 152 82 38.50 20A57 40 32.96
58 586.45 20C58 40 102 152 82 40.37 20A58 40 35.80
59 596.56 20C59 40 102 152 82 42.24 20A59 40 37.22
60 606.66 20C60 40 102 152 82 44.10 20A60 40 38.64
70 707.68 20C70 40 133 178 95 65.36 20A70 40 52.85
72 727.89 20C72 40 133 178 95 67.23 20A72 40 55.70
76 768.30 20C76 40 133 178 95 70.98 20A76 40 61.38
80 808.71 20C80 40 133 178 95 74.70 20A80 40 67.06
84 849.13 20C84 40 133 178 95 78.43 20A84 40 72.75
90 909.76 20C90 40 133 178 95 84.03 20A90 40 81.27
95 960.28 20C95 40 133 178 114 117.18 20A95 40 102.42
96 970.38 20C96 40 133 178 114 117.56 20A96 40 103.84

114 1152.27 20C114 40 133 178 114 124.40 20A114 40 130.84

PASO 1.25 (31.75mm) - SENCILLOISO 20B-1
MÉTRICO 100

Sprockets
Métricos

E-139

Sencillo-Tipo B — Acero Sencillo - Tipo A - Acero

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el
cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando
ángulo con el cuñero.

18.59 mm
.732 Pulg.
Nominal

TIPO A

Diá. de
Maza

Largo
Total

Diá. de
Maza

Largo
Total

18.59 mm
.732

Nominal

18.59 mm
.732

Nominal

Número Diámetro Número Barreno (mm) Maza (mm) Peso Número Barreno Peso
de de de Largo Aprox. de Piloto Aprox.

Dientes Paso Parte Piloto Máx. Diámetro Total (kg) Parte (mm) (kg)

TIPO C

DATOS DE CADENA:
BS 228/17
ISO 20B-1
PASO: 31.75 mm (1.250)
DIÁMETRO DE RODILLO: 19.05 mm (0.750)
ANCHO DE RODILLO: 19.56 mm (0.770)
TENSIÓN: 6,580 kg (14,500 lb)

TIPO B
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11 112.70 20BTB11H 1615 41.28 38.10 62.69 1.22 0.54
12 122.67 20BTB12H 1615 41.28 38.10 70.64 1.41 0.54
13 132.67 20BTB13H 2012 50.80 31.75 90.47 1.45 0.77
14 142.68 20BTB14H 2012 50.80 31.75 90.47 1.63 0.77
15 152.71 20BTB15H 2517 63.50 44.45 107.95 2.31 1.59
16 162.75 20BTB16H 2517 63.50 44.45 107.95 2.72 1.59
17 172.79 20BTB17H 2517 63.50 44.45 107.95 3.27 1.59
18 182.84 20BTB18H 2517 63.50 44.45 107.95 3.63 1.59
19 192.90 20BTB19H 2517 63.50 44.45 107.95 4.09 1.59
20 202.96 20BTB20H 2517 63.50 44.45 107.95 4.40 1.59
21 213.03 20BTB21H 2517 63.50 44.45 107.95 4.54 1.59
22 223.10 20BTB22H 2517 63.50 44.45 107.95 4.77 1.59
23 233.17 20BTB23H 2517 63.50 44.45 107.95 5.58 1.59
24 243.25 20BTB24H 2517 63.50 44.45 107.95 6.13 1.59
25 253.32 20BTB25H 2517 63.50 44.45 107.95 6.95 1.59
26 263.41 20BTB26H 2517 63.50 44.45 107.95 7.35 1.59
28 283.57 20BTB28H 3020 76.20 50.80 133.35 7.90 2.95
30 303.75 20BTB30H 3020 76.20 50.80 133.35 9.62 2.95
32 323.92 20BTB32 3020 76.20 50.80 133.35 11.03 2.95
35 354.20 20BTB35 3020 76.20 50.80 133.35 13.15 2.95
36 364.29 20BTB36 3020 76.20 50.80 133.35 13.86 2.95
38 384.48 20BTB38 3020 76.20 50.80 133.35 15.98 2.95
40 404.67 20BTB40 3020 76.20 50.80 133.35 19.43 2.95
45 455.15 20BTB45 3020 76.20 50.80 133.35 25.18 2.95
48 485.45 20BTB48 3020 76.20 50.80 133.35 28.62 2.95
54 546.05 20BTB54 3020 76.20 50.80 133.35 35.52 2.95
57 576.35 20BTB57 3020 76.20 50.80 133.35 37.82 2.95
60 606.66 20BTB60 3020 76.20 50.80 133.35 41.27 2.95
70 707.68 20CTB70 3535 88.90 88.90 171.45 51.56 6.35
72 727.89 20CTB72 3535 88.90 88.90 171.45 53.97 6.35
76 768.30 20CTB76 3535 88.90 88.90 171.45 60.33 6.35
80 808.71 20CTB80 3535 88.90 88.90 171.45 66.23 6.35
84 849.13 20CTB84 3535 88.90 88.90 171.45 73.48 6.35
90 909.76 20CTB90 3535 88.90 88.90 171.45 94.33 6.35
95 960.28 20CTB95 3535 88.90 88.90 171.45 96.16 6.35

E-140

Sprockets
Métricos

Sencillo - Buje Taper — Acero
Diámetro Barreno Dimensiones (mm) Peso (kg)

Número de de Paso Número Número Máximo
Dientes (mm) de Parte de Buje (mm) L C Sprocket Buje

17.58 mm
.692 Pulg.
Nominal

El sufijo “H” en el número de parte indica que el sprocket tiene dientes endurecidos.

C

L

TIPO CTIPO B

18.59 mm
.732

Nominal

18.59 mm
.732

Nominal

C

L

PASO 1.25  (31.75mm) - SENCILLO ISO 20B-1
MÉTRICO 100
DATOS DE CADENA:
BS 228/17
ISO 20B-1
PASO: 31.75 mm (1.250)
DIÁMETRO DE RODILLO: 19.05 mm (0.750)
ANCHO DE RODILLO: 19.56 mm (0.770)
TENSIÓN: 6,580 kg (14,500 lb)
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10 102.75 D20B10 20 45 69 75 2.90
11 112.70 D20B11 20 52 79 80 3.67
12 122.67 D20B12 20 60 90 80 4.31
13 132.67 D20B13 20 64 100 80 5.53
14 142.68 D20B14 20 73 110 80 6.62
15 152.71 D20B15 20 80 120 80 7.76
16 162.75 D20B16 25 80 120 80 9.12
17 172.79 D20B17 25 80 120 80 10.44
18 182.84 D20B18 25 80 120 80 11.71
19 192.90 D20B19 25 80 120 80 12.92
20 202.96 D20B20 25 80 120 80 15.43
21 213.03 D20B21 25 92 140 80 16.55
22 223.10 D20B22 25 92 140 80 17.70
23 233.17 D20B23 25 92 140 80 19.05
24 243.25 D20B24 32 96 145 80 20.43
25 253.32 D20B25 32 96 145 80 21.77
26 263.41 D20B26 32 96 145 80 23.15
27 273.49 D20B27 32 96 145 80 24.97
28 283.57 D20B28 32 96 145 80 26.78
30 303.75 D20B30 32 96 145 80 30.41
32 323.92 D20B32 32 96 145 80 32.22
35 354.20 D20C35 32 100 152 108 34.02
36 364.29 D20C36 32 100 152 108 34.70
38 384.48 D20C38 32 100 152 114 43.72
42 424.86 D20C42 40 100 152 114 43.55
45 455.15 D20C45 40 100 152 114 46.72
57 576.35 D20C57 40 100 191 127 64.10
60 606.66 D20C60 40 125 191 127 79.38
68 687.48 D20C68 40 125 191 127 87.74
76 768.30 D20C76 40 125 191 127 96.11
80 808.71 D20C80 40 125 191 127 100.30
95 960.28 D20C95 40 125 191 127 115.98

114 1152.26 D20C114 40 125 191 127 135.85

Sprockets
Métricos

E-141

Doble-Tipo B y C — Acero

TIPO CTIPO B

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero.
Se pueden obtener barrenos ligeramente mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

Diámetro Barreno (mm) Maza (mm) Peso 
Número de de Paso Número Largo Aprox.

Dientes (mm) de Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg)

18.19 mm
.716

Nominal

54.64 mm
2.151 

54.64 mm
2.151 18.19 mm

.716

Nominal

Diám.
de

Maza

Largo Total

Diám.
de

Maza

Largo Total

PASO 1.25  (31.75mm) -  DOBLEISO 20B-2
MÉTRICO 100-2
DATOS DE CADENA:
BS 228/17
ISO 20B-1
PASO: 31.75 mm (1.250)
DIÁMETRO DE RODILLO: 19.05 mm (0.750)
ANCHO DE RODILLO: 19.56 mm (0.770)
TENSIÓN: 13,160 kg (29,500 lb)

BINDER-E129-E144 Project_E129-E144  12/26/2012  6:15 PM  Page E-141



10 102.75 E20B10 25 47 69 110 3.95
11 112.70 E20B11 25 52 79 115 5.26
12 122.67 E20B12 25 60 90 115 6.21
13 132.67 E20B13 25 64 100 115 9.26
14 142.68 E20B14 25 73 110 115 9.76
15 152.71 E20B15 25 80 120 115 10.81
16 162.75 E20B16 25 80 120 115 12.76
17 172.79 E20B17 25 80 120 115 14.76
18 182.84 E20B18 25 80 120 115 16.71
19 192.90 E20B19 25 80 120 115 19.13
20 202.96 E20B20 25 80 120 115 21.57
21 213.03 E20B21 25 92 140 115 23.36
22 223.10 E20B22 25 92 140 115 25.65
23 233.17 E20B23 25 92 140 115 27.90
24 243.25 E20B24 32 95 145 120 27.19
25 253.32 E20B25 32 95 145 120 27.90
26 263.41 E20B26 32 95 145 120 31.90
27 273.49 E20B27 32 95 145 120 35.90
28 283.57 E20B28 32 95 145 120 39.90
30 303.75 E20B30 32 95 145 120 47.90
32 323.92 E20B32 32 95 145 127 51.57
35 354.20 E20C35 32 97 152 127 57.29
36 364.29 E20C36 32 97 152 127 59.35
38 384.48 E20C38 40 97 152 127 62.56
42 424.86 E20C42 40 97 152 127 70.12
45 455.15 E20C45 40 97 152 127 75.84
57 576.35 E20C57 40 102 191 127 100.11
60 606.66 E20C60 40 102 191 127 104.86
68 687.48 E20C68 40 102 191 127 117.54
76 768.30 E20C76 40 102 191 127 130.21
80 808.71 E20C80 40 102 191 127 136.55
95 960.28 E20C95 40 102 191 127 160.31

114 1152.27 E20C114 40 102 191 127 190.41

Diámetro Barreno (mm) Maza (mm) Peso 
Número de de Paso Número Largo Aprox.

Dientes (mm) de Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg)

E-142

Sprockets
Métricos

Triple-Tipo B y C — Acero

TIPO CTIPO B

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero.
Se pueden obtener barrenos ligeramente mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

18.19mm
.716

Nominal

91.08mm
3.586 18.19mm

.716

Nominal

91.08mm
3.586 

Diám.
de

Maza

Largo Total

Diám.
de

Maza

Largo Total

PASO 1.25  (31.75mm) - TRIPLE ISO 20B-3
MÉTRICO 100-3
DATOS DE CADENA:
BS 228/17
ISO 20B-3
PASO: 31.75 mm (1.250)
DIÁMETRO DE RODILLO: 19.05 mm (0.750)
ANCHO DE RODILLO: 19.56 mm (0.770)
TENSIÓN:  19,740 kg (43,500 lb)
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9 111.40 24B9 20 45 69 45 2.02 24A9 20 1.69
10 123.29 24B10 20 52 80 45 2.61 24A10 20 1.88
11 135.23 24B11 25 60 90 50 3.77 24A11 20 2.06
12 147.21 24B12 25 67 102 50 4.77 24A12 20 2.68
13 159.20 24B13 25 76 114 50 5.91 24A13 20 3.06
14 171.22 24B14 32 86 127 60 6.68 24A14 32 3.72
15 183.25 24B15 32 92 140 60 7.49 24A15 32 4.31
16 195.29 24B16 32 92 140 60 9.08 24A16 32 4.86
17 207.35 24B17 32 92 140 60 9.76 24A17 32 5.44
18 219.41 24B18 32 92 140 60 10.49 24A18 32 6.13
19 231.48 24B19 32 92 140 60 11.21 24A19 32 7.03
20 243.55 24B20 32 92 140 60 12.26 24A20 32 7.94
21 255.63 24B21 32 92 140 60 13.38 24A21 32 8.62
22 267.72 24B22 32 92 140 60 13.67 24A22 32 9.76
23 179.80 24B23 32 92 140 60 14.74 24A23 32 10.43
24 291.90 24B24 32 92 140 60 15.48 24A24 32 11.35
25 303.99 24B25 32 92 140 60 16.38 24A25 32 12.47
26 316.09 24B26 40 102 150 65 19.43 24A26 40 13.39
27 328.19 24B27 40 102 150 65 20.39 24A27 40 14.53
28 340.29 24B28 40 102 150 65 21.34 24A28 40 15.89
29 352.39 24B29 40 102 150 65 22.79 24A29 40 17.02
30 364.49 24B30 40 102 150 65 24.25 24A30 40 18.39
31 376.60 24B31 40 102 150 65 26.19 24A31 40 20.02
32 388.71 24B32 40 102 150 65 28.12 24A32 40 21.66
33 400.82 24B33 40 102 150 65 30.05 24A33 40 23.29
34 412.93 24B34 40 102 150 65 31.99 24A34 40 24.93
35 425.04 24B35 40 102 150 65 33.93 24A35 40 26.56
36 437.15 24B36 40 102 152 65 35.86 24A36 40 28.19
38 461.37 24B38 40 102 152 65 39.73 24A38 40 31.46
42 509.83 24C42 40 102 152 95 45.31 24A42 40 40.99
45 546.19 24C45 40 102 152 95 50.71 24A45 40 48.14
48 482.54 24C48 40 102 152 102 57.43 24A48 40 55.29
57 691.62 24C57 40 133 178 102 76.05 24A57 40 76.73
60 727.99 24C60 40 133 178 102 80.05 24A60 40 85.19
68 824.97 24C70 40 133 178 102 93.39 24A68 40 107.74
76 921.96 24C76 40 133 191 114 129.62 24A76 40 130.30

E-143

Sprockets
Métricos

Sencillo - Tipo B y C — Acero Sencillo-Tipo A-Acero

TIPO A

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el
cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando
ángulo con el cuñero.

Diám.
de Maza

Largo
Total

Diám.
de Maza

24.13mm
.950

Nominal

24.13 mm
.950

Nominal

24.13 mm
.950

Nominal

TIPO B

TIPO C
Largo Total

Número Diámetro Número Barreno (mm) Maza (mm) Peso Número Barreno Peso
de de de Largo Aprox. de Piloto Aprox.

Dientes Paso Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg) Parte (mm) (kg)

PASO 1.50  (38.10mm) - SENCILLOISO 24B-1
MÉTRICO 120
DATOS DE CADENA:
BS 228/18
ISO 24B-1
PASO: 38.10 mm (1.50)
DIÁMETRO DE RODILLO: 25.40 mm (1.00)
ANCHO DE RODILLO: 25.40 mm (1.00)
TENSIÓN:  9,980 kg (22,000 lb)
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11 135.23 24BTB11H 2012 50.80 31.75 90.49 2.28 0.77
12 147.21 24BTB12H 2012 50.80 31.75 90.49 2.49 0.77
13 159.20 24BTB13H 2517 63.50 44.45 107.95 2.77 1.59
14 171.22 24BTB14H 2517 63.50 44.45 107.95 3.54 1.59
15 183.25 24BTB15H 2517 63.50 44.45 107.95 4.31 1.59
16 195.29 24BTB16H 3020 76.20 50.80 133.35 4.77 2.95
17 207.35 24BTB17H 3020 76.20 50.80 133.35 5.45 2.95
18 219.41 24BTB18H 3020 76.20 50.80 133.35 6.13 2.95
19 231.48 24BTB19H 3020 76.20 50.80 133.35 6.81 2.95
20 243.55 24BTB20H 3020 76.20 50.80 133.35 7.49 2.95
21 255.63 24BTB21H 3020 76.20 50.80 133.35 7.94 2.95
22 267.72 24BTB22H 3020 76.20 50.80 133.35 8.75 2.95
23 279.80 24BTB23H 3020 76.20 50.80 133.35 9.53 2.95
24 291.90 24BTB24H 3020 76.20 50.80 133.35 10.67 2.95
25 303.99 24BTB25H 3020 76.20 50.80 133.35 11.80 2.95
26 316.09 24BTB26H 3020 76.20 50.80 133.35 12.93 2.95
27 328.19 24BTB27H 3020 76.20 50.80 133.35 13.50 2.95
28 340.29 24BTB28H 3020 76.20 50.80 133.35 14.70 2.95
29 352.29 24BTB29H 3020 76.20 50.80 133.35 14.75 2.95
30 364.49 24BTB30H 3020 76.20 50.80 133.35 15.20 2.95
32 388.71 24BTB32 3020 76.20 50.80 133.35 15.76 2.95
38 461.37 24CTB38 3030 76.20 76.20 139.70 24.97 4.18
40 485.60 24CTB40 3030 76.20 76.20 139.70 28.46 4.18
42 509.83 24CTB42 3030 76.20 76.20 139.70 31.95 4.18
45 546.19 24CTB45 3030 76.20 76.20 139.70 37.19 4.18
48 582.54 24CTB48 3030 76.20 76.20 139.70 42.43 4.18
50 606.78 24CTB50 3030 76.20 76.20 139.70 45.92 4.18
54 655.26 24CTB54 3535 88.90 88.90 165.10 63.32 6.36
57 691.62 24CTB57 3535 88.90 88.90 165.10 71.46 6.36
60 727.99 24CTB60 3535 88.90 88.90 165.10 79.60 6.36
68 824.97 24CTB68 3535 88.90 88.90 165.10 101.31 6.36
72 873.46 24CTB72 3535 88.90 88.90 165.10 112.17 6.36
76 921.96 24CTB76 3535 88.90 88.90 165.10 123.02 6.36
95 1152.33 24CTB95 4040 101.60 101.60 196.85 196.67 9.98
96 1164.46 24CTB96 4040 101.60 101.60 196.85 201.03 9.98

114 1382.72 24CTB114 4040 101.60 101.60 196.85 279.50 9.98

Sprockets
Métricos

C

E-144

TIPO CTIPO B

Sencillo - Buje Taper — Acero
Diámetro Barreno Dimensiones (mm) Peso (kg)

Número de de Paso Número Número Máximo
Dientes (mm) de Parte de Buje (mm) L C Sprocket Buje

24.13 mm
.950 

Nominal

24.13 mm
.950

Nominal

C

El sufijo “H” en el número de parte indica que el sprocket tiene dientes endurecidos.

L L

PASO 1.50  (38.10mm) - SENCILLO ISO 24B-1
MÉTRICO 120
DATOS DE CADENA:
BS 228/18
ISO 24B-1
PASO: 38.10 mm (1.50)
DIÁMETRO DE RODILLO: 25.40 mm (1.00)
ANCHO DE RODILLO: 25.40 mm (1.00)
TENSIÓN:  9,980 kg (22,000 lb)
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11 135.23 D24B11 32 60 90 100 6.50
12 147.21 D24B12 32 67 102 100 8.13
13 159.20 D24B13 32 76 114 100 9.92
14 171.22 D24B14 32 84 128 100 11.98
15 183.25 D24B15 32 93 140 100 14.13
16 195.29 D24B16 32 100 150 100 16.35
17 207.35 D24B17 40 100 150 100 17.85
18 219.41 D24B18 40 108 160 100 20.35
19 231.48 D24B19 40 108 160 100 22.56
20 243.55 D24B20 40 108 160 100 24.78
21 255.63 D24B21 40 108 160 100 26.99
22 267.72 D24B22 40 108 160 102 29.74
23 279.80 D24B23 40 108 160 102 32.87
24 291.90 D24B24 40 108 160 102 36.00
25 303.99 D24B25 40 108 160 102 39.13
26 316.09 D24B26 40 108 160 102 42.26
27 328.19 D24B27 40 108 160 102 45.40
28 340.29 D24B28 40 108 160 102 48.53
29 352.39 D24B29 40 108 160 102 51.66
30 364.49 D24B30 40 108 160 102 54.79
32 388.71 D24B32 40 108 160 102 61.05
38 461.37 D24C38 40 137 190 152 72.01
40 485.60 D24C40 40 137 190 152 75.80
42 509.83 D24C42 40 137 190 152 79.59
45 546.19 D24C45 40 137 190 152 85.28
48 582.54 D24C48 40 137 190 152 90.97
50 606.78 D24C50 40 137 190 152 94.76
54 655.26 D24C54 40 161 238 159 127.46
57 691.62 D24C57 40 161 238 159 140.74
60 727.99 D24C60 40 161 238 159 154.02
68 824.97 D24C68 40 161 238 159 189.45
72 873.46 D24C72 40 161 238 159 207.16
76 921.96 D24C76 40 161 238 159 224.87
95 1152.33 D24C95 40 161 238 159 309.00
96 1164.46 D24C96 40 161 238 159 313.43

114 1382.72 D24C114 40 161 238 159 393.13

E-145

Sprockets
Métricos

Paso 1.50 (38.10 mm) - DOBLEISO 24B-2
MÉTRICO 120-2

Doble - Tipo B y C — Acero

TIPO CTIPO B

Diámetro Barreno (mm) Maza (mm) Peso 
Número de de Paso Número Largo Aprox.
Dientes (mm) de Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg)

Diám.
de

Maza

Diám.
de

Maza

Largo
Total

Largo
Total

23.62 mm
.930

Nominal

71.98 mm
2.834

71.98 mm
2.834 23.62 mm

.930

Nominal

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente
mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

DATOS DE CADENA:
BS 228/18
ISO 24B-2
PASO: 38.10 mm (1.50)
DIÁMETRO DE RODILLO: 25.40 mm (1.00)
ANCHO DE RODILLO: 25.40mm (1.00)
TENSIÓN: 19,960 kg (44,000 lb)
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11 157.77 28B11 40 73 112 70 5.27 28A11 32 3.18
12 171.74 28B12 40 84 125 70 6.40 28A12 32 3.95
13 185.74 28B13 40 93 140 70 8.22 28A13 32 4.31
14 199.76 28B14 40 93 140 60 9.13 28A14 32 4.77
15 213.79 28B15 40 108 160 60 11.40 28A15 40 5.45
16 227.84 28B16 40 108 160 64 12.76 28A16 40 6.81
17 241.91 28B17 40 108 160 64 13.65 28A17 40 7.71
18 255.98 28B18 40 108 160 64 13.65 28A18 40 8.63
19 270.06 28B19 40 108 160 64 15.01 28A19 40 9.53
20 284.14 28B20 40 108 160 64 16.84 28A20 40 10.44
21 298.24 28B21 40 108 160 64 18.19 28A21 40 11.79
22 312.34 28B22 40 108 160 64 19.11 28A22 40 13.17
23 326.44 28B23 40 108 160 64 20.46 28A23 40 14.06
24 340.54 28B24 40 108 160 64 21.84 28A24 40 15.44
25 354.65 28B25 40 108 160 64 22.73 28A25 40 16.78
26 368.77 28B26 40 108 160 64 26.83 28A26 40 18.61
27 382.88 28B27 40 108 160 64 27.74 28A27 40 20.43
28 397.00 28B28 40 108 160 64 30.29 28A28 40 20.88
29 411.12 28B29 40 108 160 64 31.74 28A29 40 23.06
30 425.24 28B30 40 108 160 64 32.73 28A30 40 25.17
32 453.49 28B32 40 134 180 76 34.84 28A32 40 31.02
38 538.27 28C38 40 134 178 102 51.25 28A38 40 48.58
40 566.54 28C40 40 134 178 102 52.84 28A40 40 52.80
42 594.81 28C42 40 134 178 102 54.43 28A42 40 57.02
45 637.22 28C45 40 134 178 102 60.55 28A45 40 63.35
48 679.63 28C48 40 134 178 102 62.72 28A48 40 69.68
54 764.47 28C54 40 134 178 127 74.60 28A54 40 82.34
57 806.89 28C57 40 134 178 127 81.77 28A57 40 88.67
60 849.32 28C60 40 134 178 127 88.94 28A60 40 97.97
68 962.47 28C68 40 137 191 127 108.05 28A68 40 122.79
72 1019.04 28C72 40 137 191 127 117.61 28A72 40 135.19
76 1075.62 28C76 40 137 191 127 127.17 28A76 40 147.60
95 1344.39 28C95 40 137 191 127 172.57 28A95 40 206.53
96 1358.53 28C96 40 137 191 127 174.96 28A96 40 209.63

114 1613.18 28C114 40 137 191 127 217.97 28A114 40 265.46

E-146

Sprockets
Métricos

Sencillo - Tipo B y C — Acero Sencillo-Tipo A-Acero

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el
cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando
ángulo con el cuñero.

Diám. de
Maza

Largo
Total

29.44 mm
1.159

Nominal

29.44 mm
1.159

Nominal

29.44 mm
1.159

Nominal

Diám. de
Maza

Largo
Total

TIPO A

TIPO B

TIPO C

Paso 1.75 (44.45 mm) - SENCILLO ISO 28B-1
MÉTRICO 140
DATOS DE CADENA:
BS 228/20
ISO 28B-1
PASO: 44.45 mm (1.75)
DIÁMETRO DE RODILLO: 27.94 mm (1.10)
ANCHO DE RODILLO: 30.99mm (1.22)
TENSIÓN: 13,160 kg (29,000 lb)

Número Diámetro Número Barreno (mm) Maza (mm) Peso Número Barreno Peso
de de de Largo Aprox. de Piloto Aprox.

Dientes Paso Parte Piloto Máx. Diámetro Total (kg) Parte (mm) (kg)
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11 157.80 28BTB11H 2517 63.50 44.45 107.95 3.53 1.59
12 170.80 28BTB12H 2517 63.50 44.45 107.95 3.86 1.59
13 185.80 28BTB13H 3020 76.20 50.80 133.35 5.90 2.95
14 199.80 28BTB14H 3020 76.20 50.80 133.35 7.04 2.95
15 213.80 28BTB15H 3020 76.20 50.80 133.35 8.17 2.95
16 227.90 28BTB16H 3020 76.20 50.80 133.35 9.76 2.95
17 241.90 28BTB17H 3020 76.20 50.80 133.35 11.35 2.95
18 256.00 28BTB18H 3020 76.20 50.80 133.35 12.49 2.95
19 270.10 28BTB19H 3020 76.20 50.80 133.35 13.62 2.95
20 284.10 28BTB20H 3020 76.20 50.80 133.35 14.3 2.95
21 298.30 28BTB21H 3020 76.20 50.80 133.35 14.98 2.95
22 312.30 28BTB22H 3020 76.20 50.80 133.35 16.91 2.95
23 326.40 28BTB23H 3020 76.20 50.80 133.35 18.84 2.95
24 340.50 28BTB24H 3020 76.20 50.80 133.35 20.77 2.95
25 354.70 28BTB25H 3020 76.20 50.80 133.35 22.70 2.95
26 368.80 28BTB26H 3020 76.20 50.80 133.35 24.63 2.95
27 382.90 28BTB27 3020 76.20 50.80 133.35 26.56 2.95
28 397.00 28BTB28 3020 76.20 50.80 133.35 28.49 2.95
30 425.20 28BTB30 3020 76.20 50.80 133.35 32.35 2.95
32 453.49 28BTB32 3020 76.20 50.80 133.35 36.21 2.95
38 538.30 28CTB38 3535 88.90 88.90 165.10 45.40 6.36
40 566.55 28CTB40 3535 88.90 88.90 165.10 47.79 6.36
42 594.82 28CTB42 3535 88.90 88.90 165.10 50.18 6.36
45 637.21 28CTB45 4040 101.60 101.60 219.08 57.35 9.99
48 679.63 28CTB48 4040 101.60 101.60 219.08 61.17 9.99
54 764.46 28CTB54 4040 101.60 101.60 219.08 68.82 9.99
57 806.90 28CTB57 4040 101.60 101.60 219.08 72.64 9.99
60 849.33 28CTB60 4040 101.60 101.60 219.08 76.44 9.99
68 962.46 28CTB68 4040 101.60 101.60 219.08 86.63 9.99
72 1019.05 28CTB72 4040 101.60 101.60 219.08 91.73 9.99
76 1075.60 28CTB76 4040 101.60 101.60 219.08 96.83 9.99
95 1344.37 28CTB95 4040 101.60 101.60 219.08 121.03 9.99
96 1358.52 28CTB96 4040 101.60 101.60 219.08 122.31 9.99

114 1613.18 28CTB114 4040 101.60 101.60 219.08 145.24 9.99

C

L

E-147

Sprockets
Métricos

Sencillo - Buje Taper — Acero

TIPO CTIPO B

29.44 mm
1.159

Nominal

29.44 mm
1.159

Nominal

C

L

Diámetro Barreno Dimensiones (mm) Peso (kg)
Número de de Paso Número Número Máximo Largo
Dientes (mm) de Parte de Buje (mm) Total C Sprocket Buje

Paso 1.75 (44.45 mm) - SENCILLOISO 28B-1
MÉTRICO 140
DATOS DE CADENA:
BS 228/20
ISO 28B-1
PASO: 44.45 mm (1.75)
DIÁMETRO DE RODILLO: 27.94 mm (1.10)
ANCHO DE RODILLO: 30.99mm (1.22)
TENSIÓN: 13,160 kg (29,000 lb)
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11 157.77 D28B11 40 73 112 120 10.21
12 171.74 D28B12 40 84 125 120 13.02
13 185.74 D28B13 40 84 130 120 16.00
14 199.76 D28B14 40 87 135 120 19.28
15 213.79 D28B15 40 96 145 120 22.91
16 227.84 D28B16 40 108 160 120 26.92
17 241.91 D28B17 40 114 178 120 30.83
18 255.98 D28B18 40 114 178 120 34.74
19 270.06 D28B19 40 133 178 120 38.93
20 284.14 D28B20 40 133 178 120 44.27
21 298.24 D28B21 40 133 178 120 45.08
22 312.34 D28B22 40 133 178 120 48.15
23 326.44 D28B23 40 133 178 120 51.59
24 340.54 D28B24 40 133 178 120 55.03
25 354.65 D28B25 40 133 178 120 58.47
26 368.77 D28B26 40 133 178 120 64.06
28 397.00 D28B28 40 133 178 120 76.05
30 425.24 D28B30 40 133 178 120 89.16
32 453.49 D28B32 40 133 178 120 103.38
38 537.27 D28C38 40 133 191 159 97.53
40 566.54 D28C40 40 137 191 159 109.47
45 637.22 D28C45 40 137 191 159 137.32
48 679.63 D28C48 40 137 191 159 153.61
54 764.47 D28C54 40 162 241 181 204.44
57 806.89 D28C57 40 162 241 181 210.02
60 849.32 D28C60 40 162 241 181 230.82
68 962.47 D28C68 40 162 241 181 273.98
72 1019.04 D28C72 40 162 241 181 305.70
76 1075.62 D28C76 40 162 241 181 323.56

E-148

Sprockets
Métricos

Doble - Tipo B y C — Acero

TIPO CTIPO B

Diámetro Barreno (mm) Maza (mm) Peso 
Número de de Paso Número Largo Aprox.
Dientes (mm) de Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg)

28.83 mm
1.135

Nominal

88.39 mm
3.480

88.39 mm
3.480 28.83 mm

1.135

Nominal

Diám.
de

Maza

Largo Total

Diám.
de

Maza

Largo
Total

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente
mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

Paso 1.75 (44.45 mm) - DOBLE ISO 28B-2
MÉTRICO 140-2
DATOS DE CADENA:
BS 228/20
ISO 28B-2
PASO: 44.45 mm (1.75)
DIÁMETRO DE RODILLO: 27.94 mm (1.10)
ANCHO DE RODILLO: 30.99mm (1.22)
TENSIÓN: 26,320 kg (58,000 lb)
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11 180.31 32B11 40 83 120 80 9.04 32A11 32 5.00
12 196.28 32B12 40 89 133 80 11.11 32A12 32 6.02
13 212.27 32B13 40 102 152 70 12.61 32A13 32 7.12
14 228.29 32B14 40 102 152 70 14.97 32A14 32 8.32
15 244.33 32B15 40 102 178 70 17.32 32A15 40 9.50
16 260.39 32B16 40 103 178 70 18.78 32A16 40 11.64
17 276.46 32B17 40 103 178 70 20.23 32A17 40 12.35
18 292.55 32B18 40 103 178 70 21.88 32A18 40 13.96
19 308.64 32B19 40 103 178 70 23.53 32A19 40 15.57
20 324.74 32B20 40 133 178 70 25.37 32A20 40 17.36
21 340.84 32B21 40 133 178 70 27.20 32A21 40 19.15
22 356.96 32B22 40 133 178 70 29.23 32A22 40 21.13
23 373.07 32B23 40 133 178 70 31.25 32A23 40 23.10
24 389.19 32B24 40 133 178 76 35.33 32A24 40 25.26
25 405.32 32B25 40 133 178 76 36.80 32A25 40 27.41
26 421.45 32B26 40 133 181 76 39.41 32A26 40 30.25
27 437.58 32B27 40 133 181 76 42.02 32A27 40 33.10
28 453.72 32B28 40 133 181 76 44.62 32A28 40 35.94
29 469.85 32B29 40 133 181 76 47.23 32A29 40 38.78
30 485.99 32B30 40 133 181 76 49.84 32A30 40 41.63
32 518.28 32B32 40 139 203 76 58.02 32A32 40 47.31
38 615.17 32C38 40 139 203 114 86.78 32A38 40 64.37
40 647.47 32C40 40 139 203 114 91.35 32A40 40 72.98
42 679.78 32C42 40 139 203 114 95.91 32A42 40 81.60
45 728.25 32C45 40 139 203 127 116.97 32A45 40 94.52
48 776.72 32C48 40 139 203 127 130.43 32A48 40 107.44
54 873.68 32C54 40 139 203 127 157.34 32A54 40 133.29
57 922.16 32C57 40 139 203 127 170.79 32A57 40 146.21
60 970.65 32C60 40 139 203 127 184.25 32A60 40 164.35
68 1099.96 32C68 40 139 203 127 220.13 32A68 40 212.73
72 1164.62 32C72 40 139 203 152 282.31 32A72 40 236.91
76 1229.28 32C76 40 139 203 152 297.99 32A76 40 261.10

E-149

Sprockets
Métricos

Sencillo - Tipo B y C — Acero Sencillo-Tipo A- Acero

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el
cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando
ángulo con el cuñero.

Diám.
de Maza

Largo
Total

Diám.
de

maza

Largo
Total

29.44 mm
1.159

Nominal

29.44 mm
1.159

Nominal

29.44 mm
1.159

Nominal

TIPO A

TIPO B

TIPO C

Paso 2.00 (50.80 mm) - SENCILLOISO 32B-1
MÉTRICO 160
DATOS DE CADENA:
BS 228/22
ISO 32B-1
PASO: 50.80 mm (2.00)
DIÁMETRO DE RODILLO: 29.21 mm (1.15)
ANCHO DE RODILLO: 30.99 mm (1.22)
TENSIÓN: 17,240 kg (38,000 lb)

Número Diámetro Número Barreno (mm) Maza (mm) Peso Número Barreno Peso
de de de Largo Aprox. de Piloto Aprox.

Dientes Paso Parte Piloto Máx. Diámetro Total (kg) Parte (mm) (kg)
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11 180.31 32BTB11H 2517 63.50 44.45 107.95 4.51 1.59
12 196.28 32BTB12H 3020 76.20 50.80 133.35 5.27 2.95
13 212.27 32BTB13H 3020 76.20 50.80 133.35 6.38 2.95
14 228.29 32BTB14H 3020 76.20 50.80 133.35 6.87 2.95
15 244.33 32BTB15H 3535 88.90 88.90 165.10 11.80 6.36
16 260.39 32BTB16H 3535 88.90 88.90 165.10 13.38 6.36
17 276.46 32BTB17H 3535 88.90 88.90 165.10 14.98 6.36
18 292.55 32BTB18H 3535 88.90 88.90 165.10 16.12 6.36
19 308.64 32BTB19H 3535 88.90 88.90 165.10 17.25 6.36
20 324.74 32BTB20H 3535 88.90 88.90 165.10 21.10 6.36
21 340.84 32BTB21H 3535 88.90 88.90 165.10 24.94 6.36
22 356.96 32BTB22H 3535 88.90 88.90 165.10 27.79 6.36
23 373.07 32BTB23H 3535 88.90 88.90 165.10 30.64 6.36
24 389.19 32BTB24H 3535 88.90 88.90 165.10 33.48 6.36
25 405.32 32BTB25H 3535 88.90 88.90 165.10 36.32 6.36
26 421.45 32BTB26H 3535 88.90 88.90 165.10 39.16 6.36
27 437.58 32BTB27 3535 88.90 88.90 165.10 42.00 6.36
28 453.72 32BTB28 3535 88.90 88.90 165.10 44.84 6.36
30 486.99 32BTB30 3535 88.90 88.90 165.10 50.52 6.36
32 518.28 32BTB32 3535 88.90 88.90 165.10 56.20 6.36
38 615.17 32CTB38 4040 101.60 101.60 219.08 68.10 10.00
40 647.47 32CTB40 4040 101.60 101.60 219.08 77.08 10.00
45 728.25 32CTB45 4040 101.60 101.60 219.08 99.53 10.00
48 776.72 32CTB48 4040 101.60 101.60 219.08 113.01 10.00
54 873.68 32CTB54 4040 101.60 114.30 219.08 139.95 10.00
57 922.16 32CTB57 4545 114.30 114.30 247.65 136.20 13.62
60 970.65 32CTB60 4545 114.30 114.30 247.65 158.84 13.62
64 1035.30 32CTB64 4545 114.30 114.30 247.65 189.03 13.62
70 1132.29 32CTB70 4545 114.30 114.30 247.65 234.32 13.62

Sencillo - Buje Taper — Acero
Diámetro Barreno Dimensiones (mm) Peso (kg)

Número de de Paso Número Número Máximo Largo
Dientes (mm) de Parte de Buje (mm) Total C Sprocket Buje

C

L

E-150

Sprockets
Métricos

TIPO CTIPO B

29.44 mm
1.159

Nominal

C

L

29.44 mm
1.159

Paso 2.00 (50.80 mm) - SENCILLO ISO 32B-1
MÉTRICO 160
DATOS DE CADENA:
BS 228/22
ISO 32B-1
PASO: 50.80 mm (2.00)
DIÁMETRO DE RODILLO: 29.21 mm (1.15)
ANCHO DE RODILLO: 30.99 mm (1.22)
TENSIÓN: 17,240 kg (38,000 lb)

El sufijo “H” en el número de parte indica que el sprocket tiene dientes endurecidos.
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11 180.31 D32B11 40 80 125 120 10.42
12 196.28 D32B12 40 89 133 120 16.32
13 212.27 D32B13 40 96 145 120 21.77
14 228.29 D32B14 40 103 155 120 26.31
15 244.33 D32B15 40 106 160 120 30.84
16 260.39 D32B16 40 120 178 120 34.02
17 276.46 D32B17 40 120 178 120 41.28
18 292.55 D32B18 40 120 178 120 43.55
19 308.64 D32B19 40 120 178 120 48.53
20 324.74 D32B20 40 130 191 120 53.98
21 340.84 D32B21 40 130 191 120 58.97
22 356.96 D32B22 40 130 191 120 63.96
23 373.07 D32B23 40 130 191 120 71.21
24 389.19 D32B24 40 130 191 120 77.57
25 405.32 D32B25 40 130 191 120 84.82
26 421.45 D32B26 40 130 191 120 91.17
27 437.58 D32B27 40 130 191 120 97.52
28 453.72 D32B28 40 130 191 120 101.13
30 485.99 D32B30 40 130 191 120 116.57
38 615.17 D32C38 40 178 254 181 170.25
40 647.47 D32C40 40 178 254 181 177.46
45 728.25 D32C45 40 178 254 181 195.50
48 776.72 D32C48 40 178 254 181 204.51
54 873.68 D32C54 40 178 254 181 222.53
57 922.16 D32C57 40 178 254 181 231.54
60 970.65 D32C60 40 178 254 181 255.83
76 1229.28 D32C76 40 178 254 181 292.83

Diámetro Barreno (mm) Maza (mm) Peso 
Número de de Paso Número Largo Aprox.
Dientes (mm) de Parte Piloto Máximo Diámetro Total (kg)

E-151

Sprockets
Métricos

Doble - Tipo B y C — Acero

Los barrenos máximos indicados permiten que el cuñero sea de dimensiones estándar con el opresor sobre el cuñero. Se pueden obtener barrenos ligeramente
mayores sin cuñero, con cuñero plano o con el opresor formando ángulo con el cuñero.

Diám.
de

Maza

Largo Total

Diám.
de

Maza

Largo
Total

TIPO B TIPO C

28.83mm
1.135

Nominal

87.38mm
3.440

28.83mm
1.135

Nominal

87.38mm
3.440

Paso 2.00 (50.80 mm) - DOBLEISO 32B-2
MÉTRICO 160-2
DATOS DE CADENA:
BS 228/22
ISO 32B-2
PASO: 50.80 mm (2.00)
DIÁMETRO DE RODILLO: 29.21 mm (1.15)
ANCHO DE RODILLO: 30.99 mm (1.22)
TENSIÓN: 34,480 kg (76,000 lb)
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INGENIERÍA DE SPROCKETS
DIMENSIONES DE CADENAS DE RODILLOS
DIMENSIONES DE DIENTES DE SPROCKETS
RECOMENDACIONES PARA MAZAS MÁXIMAS 
APLICACIÓN Y SELECCIÓN
ENDURECIMIENTO
CÁLCULO DE LARGO DE CADENA
RELACIONES DE VELOCIDAD
DIÁMETROS DE SPROCKETS
CAPACIDAD DE POTENCIA

E-152

Ingeniería

SPROCKETS

Los fabricantes norteamericanos de sprockets han adoptado como estándar 
4 tipos específicos de construcción de sprockets. Adicionalmente a los sprockets
estándar, tienen disponibles sprockets especiales en los mismos tipos o estilos.

Tipo A - Sprocket plano sin mazas en ninguno de los lados.
Tipo B - Sprocket con maza en uno de los lados.
Tipo C - Sprocket con mazas en ambos lados.
Tipo D - Sprocket con mazas desmontables atornilladas.

Diámetro
de Paso

Largo
Total

Sencillo Sencillo
Tipo A Maza Tipo B

Sencillo Sencillo
Maza Tipo C Maza Tipo D

Diámetro
de Paso

Diámetro
Exterior

Diámetro
de Maza

Diámetro
de Maza

Largo
Total
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Los estilos comunes son:

E-153

Nomenclatura
de Sprockets

Largo Total

D.E.

D.E.

HOD
Bore

Sprockets de Hileras Múltiples
Se encuentran enlistados con un prefijo de letra
empezando por la letra D para doble hilera, E para
triple hilera, F para hilera cuádruple, etc. Tienen
también la misma letra que muestra el tipo de
maza indicado en la página anterior. Además de
estos cuatro tipos específicos de sprockets, se
pueden tener también en otros estilos.

El Sprocket con Buje Taper es otro estilo de
sprocket con buje Intercambiable. Este buje permite
una firme sujeción en el eje de la transmisión.

El colocar un ensamble de Perno al Corte a un
sprocket lo convier te en un aditamento para
protección de sobrecargas. Al excederse la
capacidad de torque del sprocket, este sistema
desengancha el sprocket de la transmisión.

El Sprocket Bipartido se utiliza en lugar de un
sprocket con maza sólida para instalarse
rápidamente sin dañar el eje ni desalinear la
transmisión.

El Sprocket QD (desmontaje rápido) donde
el  buje cónico se atornilla dentro del barreno
maquinado en el sprocket. Al ser insertado
en el sprocket el buje se comprime contra el
eje obteniéndose de una sujeción firme.

Buje Taper Tipo B

Sprocket con Perno al Corte

Doble Triple

QD

Los Sprockets MST® (Martin Split Taper) son otro
tipo de sprockets para buje. Este buje es similar al
QD excepto que tiene una cuña externa para
sujetar el sprocket.

D.E.

TIPO 5
MST

Largo
Total

Diám.
Ext. de
Maza

Barreno

Bipartido

D.E.

D.E.
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Nomenclatura
de Sprockets

La nomenclatura de los sprockets indica el paso de la cadena escrito a
la izquierda de la letra que indica el tipo de maza, seguido por el número
de dientes del sprocket. Si el sprocket es para cadena de hileras múltiples,
se debe agregar la letra que así lo indique al principio del número de parte.

Se agregará el sufijo H para indicar que los dientes del sprocket tienen
tratamiento térmico. Si el sprocket es para buje QD, buje Taper o BUJE
MST, se deberá cambiar la letra que indica el tipo de maza. En el caso de
los sprockets para buje QD o MST, esa letra se substituye por las letras
que designen el buje utilizado. Si se va a utilizar un  buje Taper, se deberán
agregar las letras TB después de la letra que designa el tipo de maza. En
algunos casos, el material del que está fabricado el sprocket deberá ser
agregado como un sufijo al final del número de parte.

Por ejemplo:

SS - Acero Inoxidable
NM - Nylon
BR - Bronce
CD - Recubrimiento de Cadmio
Zi - Galvanizado
Ni - Niquelado
CH - Cromado

Si el sprocket va a ser utilizado con un ensamble de perno al corte, la letra
central que designa el tipo de maza deberá ser substituida por SP.

La mayoría de los fabricantes de sprockets utilizan el código ANSI
(American Standards Institute). Martin fabrica de acuerdo con el estándar
B29.1-1975 de dicho código, que indica la forma del diente Tipo II. No es
necesario mostrar información detallada de los dientes en los dibujos de
los sprockets, solo se requiere especificar el estándar ANSI para la forma
del diente.

Ancho de la Cara

Diámetro
de Raíz

Diám.
de Paso

Diám.
Exterior

Diámetro
de Calibre

Barreno

Largo
Total

Diám.
Máximo de
la Maza y

de la
Ranura
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E-155

Nomenclatura 
de Sprockets

Especificaciones Dimensionales de los Sprockets

Diámetro de la Raíz - Es el diámetro del círculo tangente a los valles formados por los
espacios entre dientes. (DR)

Diámetro de Calibre - Puesto que el diámetro de raíz de un sprocket con número de
dientes impar no se puede medir directamente, los diámetros de
calibre se miden a través de los espacios opuestos más cercanos.

Diámetro de Paso - Es el diámetro que sigue el centro de los pernos de la cadena
cuando está enganchada al sprocket

PASO
DP =

SENO (180/Nd)

Diámetro Exterior - Es la medida de la punta de un diente a la punta del diente opuesto
a 180°. Comparativamente esta medida carece de importancia
debido a que el largo del diente no es vital para lograr un
enganche adecuado de la cadena. El Diámetro Exterior puede
variar dependiendo del tipo de cortador usado.  (DE)

DE = (Paso) (.6 + COT [180 / Nd])

Diámetro de Maza - Es la distancia medida de un lado a otro de la maza pasando por el
centro. Este diámetro no debe exceder el diámetro calculado para
la parte interior de las barras laterales de la cadena. (DM)

Barreno Máximo - El Barreno Máximo está determinado por el espesor requerido en
la pared de la maza para tener suficiente resistencia. Se deben
considerar las tolerancias  para el cuñero y los opresores.

Ancho de Cara - El Ancho de Cara está limitado en su dimensión máxima para
permitir el claro necesario para que la cadena se enganche y se
desenganche libremente. El ancho mínimo está limitado a su vez
por el espesor requerido para soportar las cargas impuestas.

Largo a Través del - El Largo a Través del Barreno o LTB debe ser lo suficientemente
largo para alojar una cuña que soporte el torque transmitido por el
eje. Gracias a esto también asegura la estabilidad del sprocket
en el eje.

Barreno
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